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Yüksek akımların (trafo-pano bağlantılarında, kolon hatlarında, 

fabrikaların iç enerji dağıtımında) taşınması, çok kalın kesitli birçok 

kablonun paralel bağlanması ile gerçekleştirilirdi.        
Kabloları taşımak için kablo rafları ya da özel döşeme altı kablo 

kanalları inşa edilirdi.

Dış ortamlarda, galeri geçişlerinde, kimyasal tesislerde, liman 

uygulamalarında, tünellerde zorunlulukla uygulanan kablo yerine 

Cast Resin bara kullanılması birçok avantaj içermektedir. 

*Özel durumlarda gereken modüller kısa sürede imal edilir.

Yüksek IP İzolasyonu

Özel seçilmiş saf silisyum mineralleri ile epoksi reçinenin oluşturduğu 

yüksek sıcaklık ve mekanik çalışma özelliğine sahip “DUROCOMP” 

kompozit malzeme, E-LINE CR busbarı dış etkilerden korur.

Emniyeti Sağlayan Tek Cıvata Konstrüksiyonu

E-Line CR busbarların ek noktalarında tek cıvata 

konstrüksiyonu kullanılır. Cıvatanın* her iki 

ucundaki Belvil Rondelalar, her türlü ısıl şartta 

kontak basıncını sabitlediği gibi cıvatanın 

gevşemesini de engeller. 

*Cıvata tork anahtarı ile 83 Nm (60 lbft) 

momentle sıkılır.

PE  L3 L2 L1 N

Tanıtım

E CRLINE E CRLINE

Kısa Devre Dayanımı

DUROCOMP malzeme sayesinde 

yüksek mekanik ve termal dayanım.

Cast Resin Sistem Avantajları

    61439-6 standartlarına uygun

    Dış ortam IP 68 seviye koruması

    Korozyona karşı dayanıklı

    Kimyasallara karşı dayanıklı 

    Haşerelere karşı dayanıklı

    Tropik ortamlarda kullanılabilen

    Yüksek mekanik dayanıma sahip

    Baca etkisi yapmayan

    Yüksek kısa devre dayanımına sahip

    Yangın yayılımına dirençli

    Yangın altında hizmet verebilen 

    E-Line KX modülleriyle uyumlu

Şekil 1

1 m

Isı Transfer Kolaylığı

Sistemde kullanılan yüksek ısı transferine sahip katkılar sayesinde 

iletkenlerde oluşan ısı, gövde vasıtası ile ortama kolayca transfer 

edilir.  (Şekil 1).

Yangın ve Deprem Dayanımı

    IEC 60331-1 Alev altında 3 saat akım sürekliliği

    IEC 60068-3-3 / 60068-2-57 ve IEEE 693 standartlarına göre sismik dayanım

EX - Korumalı

    ATEX as per EN 60079-0:2009, EN 60079-18:2009, EN60079-31:2009

II 2G Ex mb IIC Gb
II 2D IIIC Db

ELLIINNE E KX DIN 4102-12

    Yangın Altında Sistem Bütünlüğü

Standart
Dış Koruma Destekli

E60
E120

2 3



54 m. (18 Ad. x 3 m.)
            CRA 20504

E-Line CR İle 2luüturulaFak ´Elektrik Dağıtım 

Sisteminiµ Tasarlarken DeğerlendireFek gnemli 

Kriterler

   Sisteme bağlanacak yüklerin güçleri ve yaklaşık yerleri,    
   Eş zamanlılık faktörü(diversite) tayini, 
   Transformatörlerin güç ve kısa devre akımları, 
   Diğer dağıtım sistemleri (ısı, buhar, su vb.) ile 
   koordinasyonu, 
   Yerleşim planı üzerinde tasarlanan sistemin güzergahının 
   oluşturulması, 
   Plana göre askı tiplerinin tayini, 
   Gerekiyorsa sistemin E-Line KX busbar ile entegre 
   edilmesi.

Tasarım 	 Proje / Yatay Dağıtım Projesi

E CRLINE

Proje Örneği (Yatay Dağıtım Projesi)

�

Eü =amanlılık )akt|rü �Diversite�

Eş zamanlılık faktörü (a), beslenen yüklerin tipine ve sayısına 

bağlıdır. doğunlukla “0.7” veya daha düşüktür. Yoğun 

aydınlatma ve motor beslenen hatlarda “0.6” ¶ nın üzerine 

çıkması oldukça zordur. Hatta otomobil fabrikalarının kaynak 

tesislerinde “0.30” a kadar düşebilir. Sadece tek ve büyük bir 

yükün beslendiği hatlarda  “1” olabilir.

*erilim Düüümü
Gerilim düşümü hesabı için gerekli tüm değerler, formüller, 

basit durumlar için pratik hesaplama tabloları sayfa 6 - 9
da 

verilmiştir. Proje 	 Tasarım  bölümlerinden yardım 

alabilirsiniz.

Kısa Devre Değerleri
Test edilmiş kısa devre dayanım değerleri tabloda verilmiştir. 

Hesaplanacak kısa devre değerlerine göre, busbar 

dayanımının son derece yüksek olduğu görülecektir. 

BusEar Planları
Aşağıda bir E-Line CR busbar proje örneği görülmektedir.
Planların çizilmesi ve keşfin çıkarılması için size en yakın 

bayimiz, distribütörümüz veya firmamızın
Proje 	 Tasarım  bölümlerinden yardım alabilirsiniz.

P.a
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  Busbar akımı (A)

  Yüklerin toplam gücü (:)

  Eş zamanlılık faktörü (diversite)

  Besleme gerilimi 

Öncelikle yukarıdaki formülde bulunan I ·ye eşitB

veya üstünde bir CR kademesi seçilir.

Seçilen E-Line CR tipine göre gerilim düşümü

hesabı yapılır. Uygun değilse bir üst kesit seçilir.

a

Akım Değeri
Kullanılacak E-Line CR·nin akım değeri� 
diversite faktörü, yüklerin güçleri ve gerilim 
düşümüne bağlı olarak seçilir.

MiktarCinsi

Eleman Listesi

Sıra No

CRA 20504 - STD    Düzboy Busbar (20 X 3m.)

CRA 20504 - D         Aşağı Dönüş Modülü

CRA 20504 - R         Sağa Dönüş Modülü

CRA 20504  - U         Yukarı Dönüş Modülü

CRA 20504  - L          Sola Dönüş Modülü

CRA 20504  - P10     Pano Giriş Modülü

CRA 20504  - S         Sonlandırma Modülü

CRA 20504  - X95     Araboy Busbar

CRA 20504  - X120   Araboy Busbar

CRA 20504  - X122   Araboy Busbar

CRA 20504  - X200   Araboy Busbar

CRA 20504  - X174   Araboy Busbar

CRP 1650                 dıkış Kutusu

CRB 2550                 dıkış Kutusu  
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Tasarım 	 Proje/  Dikey Dağıtım Projesi

E CRLINE

E-Line CR busbar sistemlerinin dikey uygulamaları, binaların farklı mimari yapıları dolayısı ile özel projelerin hazırlanmasını 

gerektirmektedir.

Aşağıdaki resimde bir dikey dağıtım sistemi genel hatları ile tanıtılmış ve projelendirme için gerekli bilgiler sunulmuştur.

gn Proje Tasarım ve 0aliyet Analizi

Ön proje tasarımı ve maliyet analizinin yapılabilmesi için, aşağıdaki bilgileri lütfen Proje 	 

Tasarım departmanımıza ulaştırınız.

Mimari plan üzerinde şaft yerleşimi ve ölçüleri
Kat yükseklikleri ve döşeme kalınlıkları (a ...., h ....)
Dikey hattın besleme şekli (busbar ve kablo)  

Yukarıdaki bilgileri, Şekil 1·deki örneğe benzer bir çizim üzerinde ölçülendirip firmamıza 

faks çekerek veya e-posta atarak maliyet analizi yapılmasını isteyebilirsiniz.
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Kablo veya
Busbar ile pano
odasından
beslenecek.

Giriş Kat

1.Bodrum

2.Bodrum

Şekil 1

1. Kat

2. Kat

I1

I2

I3

B
(mm)

� İletken

4 İletken

4 õ İletkenli

� İletkenli

6 İletkenli

İletken Sayısı 
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Áµ |loüsü ioin 
sayfa 11
 deki taEloya Eakınız�



Alüminyum İletken (Al)

*erilim Düüümü +esaEı

Busbar kanal sistemi ile enerji dağıtımı ve taşınması

yapılmış hatlarda genel olarak gerilim düşümü 

hesabı, aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılır.

L

S I

Teknik Tablo

E CRALINE

  Gerilim Düşümü (9)

  Hat Uzunluğu (m)

  Hat veya Yük Akımı (A)

  Direnç (m:/m) 

  Reaktans (m:/m)

  Güç )aktörü

'U

L

R  1
X1

Cosj

'U  Ö3.L.I.(R .Cosj�X .Sinj) 1011
-3

9

  Kaynak NoktasıS

PE  L3 L2 L1 NL3 L2 L1 N

PE  L3 L2 L1 NL3 L2 L1 N

Bütün faz iletkenleri karakteristikleri IEC 61439-6

ek BB·ye göre tespit edilmiştir.

(1)

Hata devresi sıfır empedansları IEC 61439-6 ek CC·ye

göre tespit edilmiştir.

(2)

Hata devresi ortalama omik dirençler ve reaktanslar

IEC 61439-6 ek CC·ye göre tespit edilmiştir.

(3)


IK10 değeri IEC 62262 standardına göre 20-·lük enerji

 seviyesinde karşılık gelir.



CR serisi busbarlar minimum 3 iletken olarak 

   üretilmektedir.(3P)

I

��� ��� ��� ���

�

Busbar Kodu

Beyan Akımı

Standartlar

35 ºC ‘ deki Beyan Kayıp Güç

DC Direnç

L1,L2,L3,N

PE (5 iletken)

DC Direnç

DC Direnç

Beyan Çalışma Gerilimi

KESİTLER

Beyan Yalıtım Gerilimi

Beyan Frekansı

Kirlilik Derecesi

Koruma Sınıfı

Mekanik Darbe Dayanımı (IK code)*

İnsanların Korunması İçin Tedbirler

Beyan Kısa Süreli Akım ��s�

Beyan Tepe Dayanma Akımı

Nötr İletkenli İçin Beyan Kısa Süreli Akım ��s�

Nötr İletkenli İçin Beyan Tepe Dayanma Akımı

Koruma Devresi İçin Beyan Kısa Süreli Akım ��s�

Koruma Devresi İçin Beyan Tepe Dayanma Akımı

FAZ İLETKENLERİ KARAKTERİSTİKLERİ

20°C ‘ de In 

35°C ‘ de  

İletken Boyutları

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

In

IcZ

Ipk

IcZ

Ipk

IcZ

Ipk

20

(0) b20-ph-N=

Ue

Ui

 f

IP68

R

X

=

R

= 20

phR/ort

NR

PER

(0) b20-ph-PE=

(0) b-ph-N=

(0) b-ph-PE=

b20-ph-phR

b20-ph-NR

b-ph-PER

b-ph-phR

b-ph-NR

b-ph-PER

b-ph-phX

b-ph-NX

b-ph-PEX

630

06

1000

1000

50

20

40

12

24

12

24

0,125

0,161

0,068

0,175

0,142

191,9

0,128

0,132

0,132

240

240

6x40

800

08

28

58,8

16,8

33,6

16,8

33,6

0,090

0,117

0,057

0,130

0,106

212,9

0,098

0,101

0,101

330

330

6x55

1000

10

40

84

24

50,4

24

50,4

0,061

0,079

0,044

0,091

0,075

237,3

0,060

0,062

0,062

480

480

6x80

1250

55

12

121

33

72,6

33

72,6

0,045

0,057

0,034

0,067

0,056

268,6

0,043

0,044

0,045

660

660

6x110

1600

70

16

154

42

92,4

42

88,2

0,030

0,039

0,027

0,047

0,040

302,6

0,030

0,031

0,031

960

960

6x160

2000

20

70

154

42

88,2

42

92,4

0,024

0,032

0,022

0,039

0,033

382,8

0,024

0,025

0,025

1200

1200

6x200

2250

23

100

220

60

132

60

132

0,022

0,029

0,019

0,035

0,029

446,5

0,025

0,026

0,026

1320

1320

2(6x110)

3000

30

  120

  264

  72

  158,4

  72

  158,4

  0,016

  0,020

  0,014

  0,024

  0,021

  545,4

  0,018

  0,019

  0,019

  1920

  1920

2(6x160) 2(6x170)

33

3200

  120

  264

  72

  158,4

  72

  158,4

  0,015

  0,019

  0,015

  0,024

  0,021

  559,1

  0,016

  0,017

  0,017

  2040

  2040

36

3600

  120

  264

  72

  158,4

  72

  158,4

  0,012

  0,016

  0,012

  0,020

  0,017

  606,5

  0,014

  0,015

  0,015

  2400

  2400

2(6x200)

40

  120

  264

  72

  158,4

  72

  158,4

  0,010

  0,013

  0,010

  0,016

  0,014

  604,8

  0,012

  0,013

  0,012

  3000

  3000

2(6x250)

4000

50

  120

  264

  72

  158,4

  72

  158,4

  0,008

  0,010

  0,008

  0,013

  0,012

  780,0

  0,012

  0,013

  0,012

  3600

  3600

3(6x200)

50002500

25

70

154

42

88,2

42

88,2

0,020

0,026

0,019

0,032

0,027

483,8

0,020

0,020

0,020

1500

1500

6x250

A
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 9
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 kA

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

:att

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 mmxmm
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35 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

Ortalama Omik Dirençler ve Reaktanslar

20 ºC’deki İletkenin Ortalama Omik Direnci

20 ºC’deki İletkenin Ortalama Omik Direnci

20 ºC’deki İletkenin Ortalama Omik Direnci

35 ºC Ortam Sıcaklığındaki Ortamalama Omik Direnci

35 ºC Ortam Sıcaklığındaki Ortamalama Omik Direnci

35 ºC Ortam Sıcaklığındaki Ortamalama Omik Direnci

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

Ağırlık - 5 İletken

HATA DEVRESİ KARAKTERİSTİKLERİ

Sıfır Empedanslar

20 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

20 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

35 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

28

0,670

0,670

0,811

0,811

0,257

0,261

0,261

0,332

0,337

0,337

0,142

0,172

0,173

33

0,518

0,522

0,622

0,626

0,181

0,185

0,186

0,236

0,242

0,242

0,089

0,153

0,154

40,4

0,381

0,381

0,453

0,453

0,128

0,131

0,132

0,166

0,170

0,171

0,083

0,112

0,117

49,9

0,281

0,294

0,330

0,341

0,091

0,094

0,094

0,117

0,121

0,121

0,066

0,091

0,093

64,9

0,204

0,205

0,237

0,239

0,062

0,064

0,064

0,080

0,082

0,083

0,050

0,072

0,071

77

0,167

0,166

0,197

0,196

0,051

0,053

0,053

0,067

0,069

0,069

0,040

0,059

0,058

97,3

0,155

0,142

0,184

0,169

0,050

0,052

0,052

0,065

0,068

0,068

0,041

0,057

0,056

129

  0,108

  0,106

  0,127

  0,125

  0,035

  0,036

  0,037

  0,045

  0,048

  0,048

  0,028

  0,040

  0,040

139,3

  0,106

  0,100

  0,121

  0,116

  0,030

  0,031

  0,030

  0,038

  0,039

  0,039

  0,024

  0,037

  0,037

151,8

  0,087

  0,087

  0,101

  0,102

  0,025

  0,026

  0,026

  0,032

  0,034

  0,033

  0,022

  0,033

  0,032

188

  0,081

  0,071

  0,090

  0,080

  0,022

  0,023

  0,024

  0,028

  0,029

  0,030

  0,014

  0,028

  0,028

224,9

  0,054

  0,066

  0,063

  0,074

  0,017

  0,017

  0,017

  0,021

  0,022

  0,022

  0,014

  0,023

  0,024

90

0,165

0,166

0,195

0,197

0,052

0,052

0,052

0,066

0,068

0,069

0,041

0,059

0,059
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Akımında Ortalama Omik Direnç

35°C ‘ de In Ortam Sıcaklığında  In Akımında Ortalama Omik Direnç

Ortam Sıcaklığında  In Akımında Ortalama Empedans

20°C ‘ de  Ortam Sıcaklığında  In Akımında Ortalama Empedans

IEC 61439-6:2012 Ed.1 � IEC 61439-1 Ed.2:2011, TS EN 61439-1: 2011

   50-, upper than IK10

Basic Protection (HD 60364-4-41, Clause A1)

�

Dikkat � Cast Resin busbar standart montajı, iletkenlerin yer düzlemine 90� açı ile duruş şekline (kılıcına) göre tasarlanmıştır. 
Bu yerleşim ek reçinesinin kolay uygulanabilmesi için gereklidir.



Bakır İletken (Cu)

Teknik Tablo

E CRCLINE

PE  L3 L2 L1 NL3 L2 L1 N

PE  L3 L2 L1 NL3 L2 L1 N

��� ��� ��� ���

��

Busbar Kodu

Beyan Akımı

Standartlar

35 ºC ‘ deki Beyan Kayıp Güç

DC Direnç

L1,L2,L3,N

PE (5 iletken)

DC Direnç

DC Direnç

Beyan Çalışma Gerilimi

KESİTLER

35 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

Ortalama Omik Dirençler ve Reaktanslar

20 ºC’deki İletkenin Ortalama Omik Direnci

20 ºC’deki İletkenin Ortalama Omik Direnci

20 ºC’deki İletkenin Ortalama Omik Direnci

35 ºC Ortam Sıcaklığındaki Ortamalama Omik Direnci

35 ºC Ortam Sıcaklığındaki Ortamalama Omik Direnci

35 ºC Ortam Sıcaklığındaki Ortamalama Omik Direnci

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

Beyan Yalıtım Gerilimi

Beyan Frekansı

Kirlilik Derecesi

Koruma Sınıfı

Mekanik Darbe Dayanımı (IK code)*

İnsanların Korunması İçin Tedbirler

Beyan Kısa Süreli Akım ��s�

Beyan Tepe Dayanma Akımı

Nötr İletkenli İçin Beyan Kısa Süreli Akım ��s�

Nötr İletkenli İçin Beyan Tepe Dayanma Akımı

Koruma Devresi İçin Beyan Kısa Süreli Akım ��s�

Koruma Devresi İçin Beyan Tepe Dayanma Akımı

FAZ İLETKENLERİ KARAKTERİSTİKLERİ

20°C ‘ de In 

Ağırlık - 5 İletken

HATA DEVRESİ KARAKTERİSTİKLERİ

Sıfır Empedanslar

20 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

20 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

35 ºC’deki İletkenin Sıfır Empedansı

35°C ‘ de  

İletken Boyutları

Reaktans (Sıcaklıktan Bağımsız)

In

IcZ

Ipk

IcZ

Ipk

IcZ

Ipk

20

(0) b20-ph-N=

Ue

Ui

 f

IP68

R

X

=

R

= 20

phR/ort

NR

PER

(0) b20-ph-PE=

(0) b-ph-N=

(0) b-ph-PE=

b20-ph-phR

b20-ph-NR

b-ph-PER

b-ph-phR

b-ph-NR

b-ph-PER

b-ph-phX

b-ph-NX

b-ph-PEX

800

08

1000

1000

50

23

48,3
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13,8

27,6

1000
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32

67,2
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38,4

19,2

38,4

1250
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 m:/m
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 m:/m

 m:/m

 mmò

 mmxmm

kg/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 m:/m

 mmò

Akımında Ortalama Omik Direnç

35°C ‘ de In Ortam Sıcaklığında  In Akımında Ortalama Omik Direnç

Ortam Sıcaklığında  In Akımında Ortalama Empedans

20°C ‘ de  Ortam Sıcaklığında  In Akımında Ortalama Empedans

IEC 61439-6:2012 Ed.1 � IEC 61439-1 Ed.2:2011, TS EN 61439-1: 2011

   50-, IK10
dan büyük

Temel Koruma (HD 60364-4-41, Clause A1)

45

94,5

27

56,7

27

56,7

60

132

36

75,6

36

75,6

80

176

48

100,8

48

100,8

2000

80

176

48

100,8

48

100,8

2500

120

264

72

158,4

72

158,4

3000

120

264

72

158,4

72

158,4

120

264

72

158,4

72

158,4

120

264
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158,4
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120

264
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120

264
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158,4

3200 3600 4000
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6300
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0,104
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0,077
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0,056

0,090

0,078

209,7
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0,022
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Dikkat � Cast Resin busbar standart montajı, iletkenlerin yer düzlemine 90� açı ile duruş şekline (kılıcına) göre tasarlanmıştır. 
Bu yerleşim ek reçinesinin kolay uygulanabilmesi için gereklidir.

*erilim Düüümü +esaEı

Busbar kanal sistemi ile enerji dağıtımı ve taşınması

yapılmış hatlarda genel olarak gerilim düşümü 

hesabı, aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılır.

L

S I

  Gerilim Düşümü (9)

  Hat Uzunluğu (m)

  Hat veya Yük Akımı (A)

  Direnç (m:/m) 

  Reaktans (m:/m)

  Güç )aktörü

'U

L

R  1
X1

Cosj

'U  Ö3.L.I.(R .Cosj�X .Sinj) 1011
-3

9

  Kaynak NoktasıS

Bütün faz iletkenleri karakteristikleri IEC 61439-6

ek BB·ye göre tespit edilmiştir.

(1)

Hata devresi sıfır empedansları IEC 61439-6 ek CC·ye

göre tespit edilmiştir.

(2)

Hata devresi ortalama omik dirençler ve reaktanslar

IEC 61439-6 ek CC·ye göre tespit edilmiştir.

(3)


IK10 değeri IEC 62262 standardına göre 20-·lük enerji

 seviyesinde karşılık gelir.



CR serisi busbarlar minimum 3 iletken olarak 

   üretilmektedir.(3P)

I



İletken Konfigürasyonu

4 õ İletkenli

L2 L� NL1 N
İletken Sayısı

� İletkenli

4 İletkenli

� İletkenli

6 İletkenli

õ 
Temiz Toprak

Temiz
Toprak

Kodu

0�

04

0�

06

0�

MODhL úSMú

CR C 16 � 04 B T R 4 0

BUSBAR

úLETKEN CúNSú

BUSBAR KODU
KORUMA SINI)I
úLETKEN SAYISI

MODhL úSMú
TúPú / )EEDER

*TİPİ

�B� )eeder

Busbar kullanım amacı ile 
ilgili bilgiler 

Ek noktalarından akım alınması 
gereken ve direkt besleme yapılan 
yerlerde kullanılır.  

KORUMA SINI)I

BUSBAR
KODU

úLETKEN CúNSú

IP 68                  8

Busbar Adı

Alüminyum
Bakır

(Al)     A
(Cu)   C

Sipariş Kod Sistemi

E CRLINE

 

Düzboy Busbar
Araboy Busbar
 
Yukarı Dönüş
Aşağı Dönüş
Sola Dönüş
Sağa Dönüş

Sola Yatay Ofset
Sağa Yatay Ofset
Yukarı Dikey Ofset
Aşağı Dikey Ofset
Yukarı Sola Kombine
Yukarı Sağa Kombine
Aşağı Sola Kombine
Aşağı Sağa Kombine
Sola Yukarı Kombine
Sağa Yukarı Kombine
Sola Aşağı Kombine
Sağa Aşağı Kombine

Sonlandırma
Redüksiyon

�T� Elemanı

Dilatasyon
Genleşme
daprazlama Mod.

Pano Giriş
Yukarı Pano Modülü
Aşağı Pano Modülü
Sağa Pano Modülü
Sola Pano Modülü
Pano Modülü

Trafo hstü
Yukarı Trafo Modülü
Aşağı Trafo Modülü
Sağa Trafo Modülü
Sola Trafo Modülü
Trafo hstü
Trafo Modülü

)leksible

STD
X

U
D
L
R

LH
RH
U9
D9
KUL
KUR
KDL
KDR
KLU
KRU
KLD
KRD

S
RD

T

YDT
DDT
)DM

P10
PU20
PD20
PR30
PL30
P40

TR10
TU20 
TD20 
TR30
TL30
TR40 
TR60

)

CRA - Al

İletkenli
İletken

CRC - Cu

İletkenli
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���[����

$nPa
$kıPı

$nPa
$kıPı

Busbar
Kodu

Busbar
Kodu

��



PE  L3 L2 L1 N

PE  L3 L2 L1 N

���

$

���

$

���

$

Dikkat �                  Cast Resin busbar standart montajı, iletkenlerin yer düzlemine 90� açı ile duruş şekline (kılıcına) göre tasarlanmıştır. Bu yerleşim ek reçinesinin kolay 

uygulanabilmesi için gereklidir.

- X

- STD

AraEoy BusEar Kanal

)eeder BusEar Kanal

 BusEar Kesit gloüleri TaElosu

X Araboy
uzunluğu (mm)

��

Standart Düz Modüller

E CRLINE

Trafo-Pano aralarında,
Ana Pano-Tali Pano 
beslemelerinde
-eneratör, Kompanzasyon 
beslemelerinde
Kuplaj hatlarında

     Uygulama Alanları:

Örnek Sipariş:

Örnek Sipariş:

2500 A, Alüminyum,
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

2500 A, Bakır, )eeder, IP 68,
5 úletkenli, 1470 mm Araboy

CRA 2��06 - STD

CRA 20�06 - X - 14�

Anma Akımı
(A)

Busbar Kodu

Busbar Kodu

Anma Akımı
(A)

(mm)A

CRA - Al
İletkenli

CRC - Cu
İletkenli

Bilgi:

)eeder Minimum Araboy     450 mm

$

B

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000

�� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� ��

800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300

�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� � ��

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

B
(mm)

� İletken

4 İletken

4 õ İletkenli

� İletkenli

6 İletkenli

İletken Sayısı 

82

100

118

118

136

L3
L2
L1
N

PE

���� PP

L3
L2
L1
N

PE

;



L3
L2
L1
N

PE

�2

Dönüş Modülleri

ELINECR

Örnek Sipariş:

3200 A, Bakır, )eeder, IP 68, 
5 úletkenli

CRC �2�06 - 8

Yukarı Aüağı D|nüü - 8
- D

X
(mm)

� úleWken

� úleWken

� õ úleWkenli

� úleWken

� úleWken

���

���

���

���

���

İletken Sayısı Y
(mm)

���

���

���

���

���

<
;

;

<

Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.9erilen ölçüler minimum değerlerdir.

Anma Akımı
(A)

Busbar Kodu

Busbar Kodu

Anma Akımı
(A)

(mm)A

CRA - Al
İletkenli

CRC - Cu
İletkenli

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000

�� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� ��

800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300

�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� � ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

(mm)B ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Örnek Sipariş:

2000 A, Bakır, )eeder, IP 68, 
5 úletkenli

CRC 20�06 - R

Sağa Sola D|nüü - R
- L

L3
L2
L1
N

PE

B
$

$

B

Yukarı Aşağı Dönüş

Sağa Sola Dönüş



L3
L2
L1
N

PE

�3

Dönüş Modülleri

ELINECR

Örnek Sipariş:

Bilgi:
H  min. 180 mm
“H” ölçüsü için özel durumlarda 
firmamıza danışın.

CRC 20�06 - 892�

Yukarı Aüağı 
Dikey 2fset

- 89

Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.9erilen ölçüler minimum değerlerdir.

Anma Akımı
(A)

Busbar Kodu

Busbar Kodu

Anma Akımı
(A)

(mm)A (min�)

CRA - Al
İletkenli

CRC - Cu
İletkenli

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000

�� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� ��

800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300

�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� � ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

(mm)B (min�) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

C (ma[�) (mm) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

<
;

<
;

+

Sağa Sola 
Yatay 2fset Örnek Sipariş:

X 600 mm, 3200 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC �2�06 - R+60

- R+

L3
L2
L1
N

PE

X 
(mm)

Bilgi:
C min: 150 mm, maksimum ölçüler 
için 
Tabloya bakınız.
úki adet yatay dönüş modülü ile
ofset yapılamayan yerlerde kullanılır.

B
$

B
$

&

- D9

- L+

Yukarı Aşağı Dikey Ofset

Sağa Sola Yatay Ofset

X
(mm)

� úleWken

� úleWken

� õ úleWkenli

� úleWken

� úleWken

���

���

���

���

���

İletken Sayısı Y
(mm)

���

���

���

���

���

+
(max.)

���

���

���

���

���



L3
L2
L1
N

PE

��

Dönüş Modülleri

ELINECR

Örnek Sipariş:

3200 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC �2�06 - B - K8L

Yukarı Sağa-Sola 
KomEine 2fset

- K8L
- KDR
- KR8
- KLD

Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.9erilen ölçüler minimum değerlerdir.

Anma Akımı
(A)

Busbar Kodu

Busbar Kodu

Anma Akımı
(A)

(mm)A (min�)

CRA - Al
İletkenli

CRC - Cu
İletkenli

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000

�� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� ��

800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300

�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� � ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

(mm)B (min�) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

X
(mm)

� úleWken

� úleWken

� õ úleWkenli

� úleWken

� úleWken

���

���

���

���

���

İletken Sayısı Y
(mm)

���

���

���

���

���

+
(max.)

���

���

���

���

���

Aüağı Sağa-Sola 
KomEine 2fset Örnek Sipariş:

3300 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC �2�06 - B - KDL

L3
L2
L1
N

PE

X 
(mm)

Yukarı Aşağı Dikey Ofset

Sağa Sola Yatay Ofset

- K8R
- KDL
- KL8
- KRD

<
;

B

$

+

+

B

$

<
;



Standart Modüller

E CRLINE

��

9erilen ölçüler minimum değerlerdir. Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.

Örnek Sipariş:

2000A / 1600A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC 20�06 - RD1�

Redüksiyon - RD

L
3

L
2

L
1

NP
E

Redüksiyon 0odülü
Busbar kesidini değiştirmek 
için kullanılır.

N2T�
Redüksiyon modüllerinin seçimi, kullanımı 
ve düşülen tarafın elektriksel korunması müşterinin sorumluluğundadır.

���� PP

´ T µ Elemanı

Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır, 
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC 2��06 - T

- T

L3
L2
L1
N

PE

&

B

$

Anma Akımı
(A)

Busbar Kodu

Busbar Kodu

Anma Akımı
(A)

(mm)A 

CRA - Al
İletkenli

CRC - Cu
İletkenli

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000

�� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� ��

800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300

�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� � ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

(mm)B ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

C (mm) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Akım kademeleri ve busbar kodları için aşağıdaki tabloyu kullanınız.

´ T µ Elemanı
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Anma
Akımı

Düşülen Akım Busbar Kodu
06 08 10 12 16 20 25 23 30 3633
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1000
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1600
2000
2500
2250
3000
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4000
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Dilatasyon Modülleri

E CRLINE

118

L
3

L
2

L
1

NP
E

Not�1) Busbar hattı, Eina dilatasyonundan geçiyorsa mutlaka dilatasyon modülü kullanılmalıdır.

Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır 
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC 2��06 - DDT

*enleüme 0odülü - DDT

Yatay Dilatasyon 0odülü Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC 2��06 - YDT

- YDT

Her kat arasında 1 adet 
kullanılır.

��� PP

Genleşme Modülü

Yatay Dilatasyon Modülü

dok katlı binaların dikey 
hatlarında kullanılır.

Projelendirme aşamasında 

firmamıza danışılmasını öneririz.

Uzun yatay hatlarda 40 m
de 
bir genleşme elemanı olarak 
ve bina dilatasyon geçişlerinde 
kullanılır. 

Projelendirme aşamasında 

firmamıza danışılmasını öneririz.

���� PP

Dikkat� Montaj yapıldığında boyu 1500 mm olacaktır.

9erilen ölçüler minimum değerlerdir. Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.

2) Sonu sonlandırma modülü ile kapatılmış ve askı üzerine sabitlenmemiş çok uzun serbest hatlarda (!75m.) dilatasyon modülü 
kullanılmalıdır.

3) Dilatasyon modülünün hareketlilik kapasitesi 25mm.
dir.

A
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L
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L
1

NP
E

A

��

;

<

4 õ 
İletkenli

İletken 
Sayısı

; �PP�

5 
İletkenli

6 
İletkenli

4 
İletkenli

3 
İletkenli

��� ��� ��� ��� ���

4 õ 
İletkenli

İletken 
Sayısı

< �PP�

5 
İletkenli

6 
İletkenli

4 
İletkenli

3 
İletkenli

��� ��� ��� ��� ���



L
3

L
2

L
1

NP
E

Sonlandırma Modülleri

E CRLINE

��

Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC 2��06 - )D0

daprazlama 0odülü - )D0

Sonlandırma 0odülü - S

Busbar hatlarının 
yatay-dikey dönüşlerinden 
kaynaklanan faz sırası 
değişikliklerinin 
düzeltilmesinde kullanılır.

���� PP

CRC 2��06 - S

Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

Hat sonlarını kapatmak için 
kullanılır.

Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.9erilen ölçüler minimum değerlerdir.

Sonlandırma Modülü

Çaprazlama Modülü

���

L3
L2
L1
N

PE

L3
L2
L1
N

PE

118

L
3

L
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L
1

NP
E

A



L3
L2

L1
N

PE
L1

L2
L3

PE

N

Pano / Trafo Modülleri

E CRLINE

Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır, 
)eeder, IP 68, 5 úletkenli
Panoya Giriş úçin

CRC 2��06 - P10

Dikey Pano 0odülü

- P10
- TR10

Bağlantı ölçüleri için lütfen sayfa 

21,22 deki tabloları kullanınız.

Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.9erilen ölçüler minimum değerlerdir.

Dikey Pano Modülü

úletkenler arası mesafe ölçüleri �5 mm tolerans  gösterebilir.

195

125

150

446

100 100 100100

)leksiEle �Esnek� Elemanlar - )

*

Y

L
B

=

X

Örnek Sipariş:


Papuç kullanım yerine göre işlenecektir.
Trafo buşingi ile busbar arasındaki bağlantı için,
Pano ile busbar arasındaki bağlantı için 
kullanılmaktadır.

CRC 0�00 - )

B .....mm
X .....mm
Y .....mm
= .....mm
¡ .....mm

��



Pano / Trafo Modülleri

E CRLINE

Örnek Sipariş:

3600 A, Bakır, 
)eeder, IP 68, 5 úletkenli
Panoya Giriş úçin

CRC �6�06 - P820

Yukarı Aüağı Pano 0odülü - P820
- PD20
- T820
- TD20

Sağa Sola Pano 0odülü

Örnek Sipariş:

3600 A, Bakır, 
)eeder, IP 68, 5 úletkenli
Panoya Giriş úçin

CRC �6�06 - PR�0

- PR�0
- PL�0
- TL�0
- TR�0

9erilen ölçüler minimum değerlerdir. Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız. Akım kademeleri ve busbar kodları için aşağıdaki tabloyu kullanınız.

PE
L3

L2
L1

N

PE
L3

L2
L1

N

Yukarı Aşağı 
Pano Modülü

Anma Akımı
(A)

Busbar Kodu

Busbar Kodu

Anma Akımı
(A)

(mm)A

CRA - Al
İletkenli

CRC - Cu
İletkenli

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000

�� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� ��

800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300

�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� � ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

(mm)B ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

<
;

������������
���

=

100100100100

B

$

B
��

��$
��

��

���

Sağa Sola 
Pano Modülü

��

� úleWken

� úleWken

� õ úleWkenli

� úleWken

� úleWken

X
(mm)

���

���

���

���

���

İletken Sayısı Y
(mm)

���

���

���

���

���

=
(mm)

���

���

���

���

���
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165 165 165 165

min.
110

Pano / Trafo Modülleri

E CRLINE

Yatay Pano 0odülü

Örnek Sipariş:

3600 A, Bakır 
)eeder, IP 68, 5 úletkenli
Panodan dıkış úçin

CRC �6�06 - P40

- P40

9erilen ölçüler minimum değerlerdir. Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız. Akım kademeleri ve busbar kodları için aşağıdaki tabloyu kullanınız.

Bağlantı ölçüleri için lütfen sayfa 21, 

22
deki tabloları kullanınız.

úletkenler arası mesafe ölçüleri �5 mm 

tolerans gösterebilir.

Yatay Pano Modülü

2�



100

PE L3 L2 L1 N

100 100 100

100

PE L3 L2 L1 N

100 100 100

Pano / Trafo Modülleri

E CRLINE

Pano ve Trafo 0odülleri İki Boyutlu Teknik Resimleri

Pano ve Trafo hstü 0odülleri �P10� TR10� P820� T820� PD20� TD20� PL�0� PR�0� P40�

Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız. Yukarıda verilen ölçüler minimum değerlerdir.  úletkenler arası mesafe ölçüleri �5 mm tolerans gösterebilir.

Cıvata Bağlantı Şekli

(Minimum X  25 mm olmalıdır.)

CRA 08

CRC 10

�14
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0

4
0
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3
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0
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4
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5

0

CRC 12

CRA 10

�14
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20
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CRC 16

�14
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5
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5

0
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4040 40 40
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25
4040 40 40 40

4
0
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4
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0

�14
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540

CRA 40

2
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1
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0

�14
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20
40 40 40 40

CRA 50

CRC 63

�14
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40 40 40 4040
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4
0

2
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1
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0

CRA 23

CRC 30

�14
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40 40 40 4040 40

4
0
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40 40
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100 100 100

�14

30
40 40 40 4040 40

4
0

2
3

1
5

0

380

40 40

CRA 32

CRC 50



Pano Modülleri

E CRLINE

Pano 0odülleri )lanü gloü TaElosu

Pano modülleri standart flanşlı olarak üretilmektedir.

Panoya açılacak 
pencere

A

1
0

0
1

0
0

B

X

Y

100 100 100 12,512,5

12,5

12,5

� 7

Busbar
Gövde

Pano Modülü
)lanşı

Alüminyum �Al� Bakır �Cu� 

Anma
Akımı

Anma
Akımı

BusEar
Kodu

BusEar
Kodu

İletken
A

�mm�
B

�mm�

B 8zunluğu
BoyunFa

Delik Sayısı

  
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
2250

-
-

3000
3200
3600
4000
5000

06
08
10
12
16
20
25
23
-
-

30
33
36
40
50

800
1000
1250
1600
2000
2500

-
3000
3200
3600
4000

-
5000

-
6300

08
10
12
16
20
25
-

30
32
36
40
-

50
-

63

6x40
6x55
6x80

6x110
6x160
6x200
6x250

2(6x110)
2(6x125)
2(6X140)
2(6x160)
2(6x170)
2(6x200)
2(6x250)
3(6x200)

145
160
185
215
265
305
355
365
395
425
465
485
545
645
785

190
205
230
260
310
350
400
410
440
470
510
530
590
690
830

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8

22

100

PE L3 L2 L1 N

100 100 100

)lanş PE
Gövde

X
(mm)

� úleWken

� úleWken

� õ úleWkenli

� úleWken

� úleWken

���

���

���

���

���

İletken Sayısı Y
(mm)

���

���

���

���

���



Trafo Modülleri

E CRLINE

Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC 2��06 - TR40

Trafo 0odülü - TR40

Trafo 0odülü

Örnek Sipariş:

2500 A, Bakır
)eeder, IP 68, 5 úletkenli

CRC 2��06 - TR60

- TR60

9erilen ölçüler minimum değerlerdir. Özel ölçüdeki modüller için lütfen firmamızı arayınız.

Bağlantı ölçüleri için lütfen sayfa 21
daki

tabloyu kullanınız.

Bağlantı ölçüleri için lütfen sayfa 21
deki

tabloyu kullanınız.

Trafo Modülü

Trafo Modülü

Proje 2luüturulması İoin�

      Trafo-Pano odalarının mimari yerleşimi,
      plan ve yükseklik görünüşleri,
      Trafo ebatları ve buşingleri arasındaki
      mesafeler,
      Pano ebatları.  

0in.
���

��� ��� ��� ���

���

���

���

Pin. ���

����

��� ��� ��� ��� ���

����

���

Trafo ile Ana Pano arasındaki busbar sistemi uygulamaları için firmamız proje desteği vermektedir.

PE

L3

L2

L1
N

23

PE
L3

L2

L1
N ���



Ek Takımları

E CRLINE
Ek Takımları

E CRLINE
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KılıFına Yatay +at Ek Takımı
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Yatay +at Ek Takımı
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Yatay +at Ek Takımı
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Dikey +at Ek Takımı
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Dikey ve Yatay Cast Resin Uygulamaları

E CRLINE

D
U

9
A

R

BUSBAR

DELúK

YANGIN DURDURUCU HARúCú 
)úRE BARúYER MAL=EMESú

Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

TA9AN

D
U

9
A

R

5
0

0

PE  L3 L2 L1 N

200

ŞEKİL 1 - DİKEY P2=İSY2N

BUSBAR-2

BUSBAR-1

TA9AN

D
U

9
A

R

5
0

0

PE  L3 L2 L1 N

PE  L3 L2 L1 N

200

200

2
0

0

ŞEKİL 2 - DİKEY P2=İSY2N

BUSBAR-1

TA9AN

D
U

9
A

R

ŞEKİL � - YATAY P2=İSY2N

5
0

0

200

PE  

L3 

L2 

L1 

N

PE  

L3 

L2 

L1 

N

BUSBAR-2

5
0

0

200

TA9AN

K
úR

úŞ

BUSBAR (YATAY MONTA- PO=úSYONU)

1
0

0

ŞEKİL � - KİRİŞ *EdİŞİ YATAY P2=İSY2N

ŞEKİL 6 - gRNEK YAN*IN BARİYERLİ D89AR *EdİŞİ

D
U

9
A

R

BUSBAR

EK NOKTASI

DELúK

350 (min.)

ŞEKİL � - STANDART D89AR *EdİŞİ

Yukarıda verilen ölçüler minimum değerlerdir.

TA9AN

K
úR

úŞ

BUSBAR (STANDART MONTA- PO=úSYONU)

1
0

0

PE  L3 L2 L1 N

ŞEKİL 4 - KİRİŞ *EdİŞİ DİKEY P2=İSY2N

PE  

L3 

L2 

L1 

N

Montaj aşamasında öncelikli olarak� 
B8SBAR-1 hattı bitirilmeli daha sonra B8SBAR-2 hattının montajı yapılmalıdır.

Montajın yapılabilmesi için busbarın tavana olan mesafesi 
en az 500 mm yada daha büyük olmalıdır.

Kirişler arasına ek noktası gelmemesine dikkat ediniz.

Dikkat �

Montaj aşamasında öncelikli olarak� 
B8SBAR-1 hattı bitirilmeli daha sonra B8SBAR-2 hattının montajı yapılmalıdır.

2�




Sadece özel durumlarda yatay montaj kullanılabilir. Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

Askı Elemanları

E CRLINE

L A
Sipariü

Kodu

�mm� �mm�

CRA - Al

İletkenli
İletken

CRC - Cu

İletkenli

���

���

����

����

����

����

����

����

�

�

����

����

����

����

����

      

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

��

��

��

��

��  

���

����

����

����

����

����

�

����

����

����

����

�

����

�

����      

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

�

��

�

��      

�[��

�[��

�[��

�[���

�[���

�[���

�[���

���[����

���[����

���[����

���[����

���[����

���[����

���[����

���[����

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

$nPa
$kıPı
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Busbar
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Busbar
Kodu
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Tavan Tipi TaüıyıFılar
CR-8T İki Y|nlü Yatay 8ygulama Askı Takımı

Tavan Tipi TaüıyıFılar
CR-8T İki Y|nlü Dikey 8ygulama Askı Takımı
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CRC - Cu
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Not: UPY profilleri yerine UDY profiller kullanılabilir.
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CR-L ASKI BA*LANTI
TAKI0I
(Bir askı için iki takım
sipariş edilmelidir.)

&5�/ $6K, B$ø/$17, 7$K,0, �������

CR-L ASKI BA*LANTI
TAKI0I
(Bir askı için iki takım
sipariş edilmelidir.)

&5�/ $6K, B$ø/$17, 7$K,0, �������




Sadece özel durumlarda yatay montaj kullanılabilir. Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

Askı Elemanları

E CRLINE
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=emin Tipi TaüıyıFılar
CR-8T İki Y|nlü Yatay 8ygulama Askı Takımı

=emin Tipi TaüıyıFılar
CR-8T İki Y|nlü Dikey 8ygulama Askı Takımı
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CR-L ASKI BA*LANTI
TAKI0I
(Bir askı için iki takım
sipariş edilmelidir.)

&5�/ $6K, B$ø/$17, 7$K,0, �������

CR-L ASKI BA*LANTI
TAKI0I
(Bir askı için iki takım
sipariş edilmelidir.)

&5�/ $6K, B$ø/$17, 7$K,0, �������




Sadece özel durumlarda yatay montaj kullanılabilir. Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

Askı Elemanları

E CRLINE

Tavan Tipi TaüıyıFılar
CR-L İki Y|nlü Yatay 8ygulama Askı Takımı

Tavan Tipi TaüıyıFılar
CR-L İki Y|nlü Dikey 8ygulama Askı Takımı
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CR-L ASKI BA*LANTI
TAKI0I
(Bir askı için iki takım
sipariş edilmelidir.)

&5�/ $6K, B$ø/$17, 7$K,0, �������

CR-L ASKI BA*LANTI
TAKI0I
(Bir askı için iki takım
sipariş edilmelidir.)

&5�/ $6K, B$ø/$17, 7$K,0, �������



Askı Elemanları

E CRLINE

Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

IDD

IDY
24

IDY

L

75

IDD

L

�15x35

105 155

IDT

IDT

TaüıyıFılar

KoduL
(mm)

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

-

Aoıklama

IDY   �00

IDY   400 

IDY   �00

IDY   600

IDY   �00

IDY   �00

IDY   �00

IDY 1000

IDY 1100

IDY 1200

IDY 1�00

IDY 1400

IDY 1�00

IDY 1600

IDY 1�00

IDY 1�00

IDY 1�00

IDY 2000

IDD   �00

IDD   400

IDD   �00

IDD   600

IDD   �00

IDD   �00

IDD   �00 

IDD 1000

IDD 1100

IDD 1200 

IDD 1�00

IDD 1400

IDD 1�00

IDD 1600

IDD 1�00

IDD 1�00

IDD 1�00

IDD 2000

IDT Askı Elemanı

3008242

3008290

3008289

3008288

3008287

3008286

3008285

3008284

3008283

3008282

3008236

3008281

3008280

3008241

3008240

3008239

3008238

3008237

3008314

3008313

3008312

3008311

3008310

3008309

3008308

3008307

3008306

3008305

3008304

3008303

3008302

3008301

3008300

3008299

3008298

3008297

3008279

2�

80

6

130

70

T
(mm)

Aç ı k l ama
Sipariş
Kodu(kg./ad.)

Birim
Ağırlık

� �����BR 1-34 Kiriş Sabitleme (41[82mm) 3000213

R 1-�4 Kiriü SaEitleme



Askı Elemanları

E CRLINE

TaüıyıFılar

Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız. 

KoduLT
(mm)(mm)

8PY �00

8PY 400

8PY �00

8PY 600

8PY �00

8PY �00

8PY �00

8PY 1000

8PY 1100

8PY 1200

8PY 1�00

Aoıklama

3004

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1500

8PY

L

T

43

65

Tij

delik
Dübel

UPY

Tij

delik
Dübel

UPY

3004487

3004489

3004491

3004493

3004495

3004496

3004497

3004498

3004499

3004500

3004503

3�



Askı Elemanları

E CRLINE

Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

Uzatma
Elemanı

 

 

delik Dübel
Matkap Ucu dapı

M10.....�14
M12.....�16

Tij

L

delik Somun

 
Pul

50

505

L

8AS-K�

TaüıyıFılar

KoduL
(mm)

8AS-K� ASKI �1�

8AS-K� ASKI �2�

8AS-K� ASKI ���

8AS-K� ASKI �4�

8AS-K� ASKI ���

8AS-K� ASKI �6�

8AS-K� ASKI ���

8AS-K� ASKI ���

8AS-K� ASKI ���

Aoıklama

3005324

3005323

3005322

3005321

3005320

3005319

3005318

3005317

3005316

200

250

300

350

400

500

600

700

1100

Bağlantı Elemanları

KoduL
(mm)

BRA 12-0� Tij Askı �010�

BRA 12-10 Tij Askı �010�

BRA 14-0� Tij Askı �012�

BRA 14-10 Tij Askı �012�

Aoıklama

500

1000

500

1000

BRA 1� 8zatma Elemanı �010�

BRA 1� 8zatma Elemanı �012�

BRA � dekmeli DüEel �010�

BRA � dekmeli DüEel �012�

010 delik Somun

012 delik Somun

010 Pul

012 Pul

-

-

-

-

-

-

-

-

5000037

5000032

5000026

5000034

1004312

1004282

5000023

5000022

1000522

1000964

1000504

1000505

3�

47

474

L



Araboy Ölçüsü Alınması

E CRLINE

X A-25 (cm)         X Araboy Ölçüsü

A ölçüsü� bir busbarın gövde profilinin köşesinden diğer busbar gövde profilinin köşesine kadar cm cinsinden alınan ölçüdür. 

Daha sonra bulunan bu ölçüden 25 cm çıkarılarak araboy ölçüsü (X ölçüsü) bulunur.

Busbar montajı yapıldığında standart boyların sığmadığı ve benzeri yerlerde  araboy (özel ölçüde) busbarlar kullanılır. Bu gibi 

durumlarda araboy ölçüsünü aşağıda belirtilen şekilde tespit ediniz. Minimum araboy ölçüsü  45 cm·dir.

CRA - Al

İletkenli
İletken

CRC - Cu

İletkenli
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$nPa
$kıPı

$nPa
$kıPı

Busbar
Kodu

Busbar
Kodu

KJ.KesiW

Projedeki ek sayısına göre tüketilecek malzeme 
belirlenmeli ve buna göre sipariş verilmelidir.

1 kovadaki malzeme miktarı 15 kg.¶dır.

���NJ�

32

X

125 125

A

4 İletken
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��

KJ.

� İletken

Cast Resin Montaj Araçları

Sipariü Kodu

5000132

5000310

5000311

5000048

Aoıklama

CR Ek Bölgesi Karıştırıcısı

CR Plastik dekiç

CR Kaşık )ırça

Tork Anahtarı
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Ek kalıpları birleşmiş kanallar üzerine getirilerek tutturulur. 
Ek kalıpları kanallara busbarın ucundan 7 cm kenara gelecek 
şekilde civatalarla tutturulur.

Cast Resin Yatay Montaj Uygulaması

E CRLINE

3

6

Birleştirilmiş kanallar ve ek, hizalarına bakılarak son şekline 
getirilir. Tork metreyle 83 Nm ile ayarlanarak sıkılır.

Daha detaylı talimatlar için montaj el kitapçığına bakınız.

5

Gösterildiği gibi döküm işlemi tek noktadan yapılır. 

33

1 2

Busbarın açıkta kalan uç kısımları� temiz kuru bez ile 
temizlenmelidir. Temizleme işlemi bittikten sonra ek kanal 
hizasına getirilerek sabit olan kanala takılır. Ek somun 
hafifçe sıkılarak ekin düşmesi engellenir.

úkinci kanal ek hizasına getirilir. Ek gevşetilip ikinci kanal 
sabit olan busbara takılır. Cıvatanın boşluğu alınıp hafifçe 
sıkılır.

1
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4

Ek kalıpları birleşmiş kanallar üzerine getirilerek tutturulur. 
Ek kalıpları busbarın ucundan 7 cm kenara gelecek 
şekilde civatalarda tutturulur.

Cast Resin Dikey Montaj Uygulaması

E CRLINE

3

6

Birleştirilmiş kanallar ve ek, hizalarına bakılarak son şekline 
getirilir. Tork metreyle 83 Nm ile ayarlanarak sıkılır.

Daha detaylı talimatlar için montaj el kitapçığına bakınız.

5

Dikey hatlar için kullanılan contaların alt tarafta 
olduğuna dikkat ediniz. dünkü� malzeme üst tarafından 
döküleceği için üst kısmın boş olması gerekmektedir.

1 2

Busbarın açıkta kalan uç kısımları� temiz kuru bir bez ile 
temizlenmelidir. Temizleme işlemi bittikten sonra ek kanal 
hizasına getirilerek sabit olan kanala takılır. Ek somun 
hafifçe sıkılarak ekin düşmesi engellenir.

úkinci kanal ek hizasına getirilir ek gevşetilip ikinci kanal sabit 
olan busbara takılır. Cıvatanın boşluğu alınıp hafifçe sıkılır.

3�
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Cast Resin Ek Reçinesinin Hazırlanması

E CRLINE

Plastik kutunun içerisinde poşetlenmiş 

kum kutudan çıkartılır.

Reçine (A) ve sertleştirici (B) boş plastik kutuya sırayla dökülür. 

Kum plastik kutuya \avaü \avaü eklenerek aynı zamanda bir 

karıştırıcı vasıtasıyla karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika 

karıştırıldıktan ve karışımın homojen bir kıvama gelmesinden 

sonra �� dakika ioerisinde d|küm \aSılmalıdır.

1 2 3

4 5

Cast Resin hrün +azırlama 

Döküm öncesi mutlaka meger testi yapılmalıdır. 

Reçine (A), sertleştirici (B) ve kum� eğer soğuk bir ortamda 
depolanmış ise dökümden bir gün önce sıcak bir ortamda 
bekletilmelidir (! 20 �C ). 
Döküm sırasında ortam sıcaklığının 5 �C � T döküm � 40 �C 
arasında olması gerekmektedir.

SERTLEŞTúRúCú (B)

�
SERTLEŞTúRúCú (B)REdúNE (A)KUM

350 mm

150 mm
100 mm

Reçine ve sertleştirici kutuya döküldükten sonra� en az 1 

dakika boyunca ve karışım rengi homojen oluncaya kadar 

karıştırılır.

3�

%

$



Yatay ve Dikey Montajda Ek Reçinenin Uygulanması

E CRLINE

Bütün ayarlamalar yapıldıktan sonra birleşmiş olan busbar sistemine meger testi ve dia elektrik testi yapılarak herhangi bir 
kaçak olup olmadığı garanti altına alınarak, kovalarda hazırlanan malzeme ek bölgesine dökülür. Kesinlikle boşluk 
kalmayacak şekilde malzeme dökülmesi sağlanır. Döküm işlemi bittikten sonra ufak çekiç darbeleri ile kapaklara 
vurularak malzemenin sıkı bir şekilde yerleşmesi sağlanır.  

Yatay 8ygulama

Dikey 8ygulama

Yüzey tam olarak dolduktan sonra, yüzeyi düzleştirmek için bir spatula ile 
yüzey düzlenmelidir.
Ek kalıbını sökmek için, 6-12 saat(ortam sıcaklığına göre) saat sürecek olan 
kürlenme ve tam olarak sertleşme beklenmelidir.
Ek reçinesinin uygulanmasında 1 dozdan fazla uygulama gerektiğinde 2. ve 
gerekirse 3. dozların uygulanması beklenmeden yapılmalıdır.

Not� Dikey uygulamalarda hizalamalara daha fazla dikkat 
edilmesi gerekir. Aksi takdirde üst kısımda eki riske sokabilecek 
boşluklar oluşabilir.

Not� +er Eir ekin malzemesi ayrı olarak Kazırlanmalı ve Kazırlanan 
Eu malzeme 1� dakika ioinde d|külmelidir�

3�



Beyan

E CRLINE

E-Line CR Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri

CE 8Y*8NL8K BEYANI

hrün *ruEu

İmalatoı EAE Elektrik Asansör End. únşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10  34510 Esenyurt-ústanbul
Tel: �90 (212) 866 20 00       )aks: �90 (212) 886 24 20       http://ZZZ.eae.com.tr

EAE Elektrik Asans|r End� İnüaat San� ve TiF� A�Ş�

Akçaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak,
No:10 34510        Esenyurt-ústanbul

3�

Standart �

TS EN 614��-6
  Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 6: Genel şebekelerdeki
  güç dağıtımı için donanımlar

Aşağıda tanımlanan deklarasyonun konusu Avrupa Mevzuatları ile uyumludur.

Bu uygunluk deklarasyonu üreticinin sorumluluğu altında yapılmıştır.

CE - Y|netmeliği

2014/35/EU “Alçak Gerilim Direktifi”

2014/30/EU “(EMC) Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi”

2011/65/EU “RoHS Direktifi”

TariK     

20.04.2016

EAE Elektrik A�Ş�



Sertifikalar

E CRLINE
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Genel hrün Özellikleri

E CRLINE

6�0A���6�00A ARASI B8SBAR KANAL 
SİSTE0İ *ENEL hRhN g=ELLİKLERİ �E-LINE CR�

1- Standartlar 	 Belgelendirme�
- Busbar kanal sistemi, Uluslararası IEC 61439-6 standardına uygun olarak tasarlanmalı, tip testleri yapılmalı, standarda uygun olarak  
üretilmelidir. Tip testleri bağımsız ve uluslararası geçerliliğe sahip akredite test ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılarak 
belgelendirilmelidir. Busbar sisteminin her bir akım kademesi için kısa devre tip testleri ve altta verilen  3 temel tip testi yapılmalı standartlara 
uygunluk belgesi alınmış olmalıdır. 

 Sistemin *enel Yap sı ı
Busbar sistemi aşağıdaki özelliklere uygun olarak düşük empedanslı olmalıdır. Kalay kaplı iletkenlerin malzemenin içerisine içeride hava boşluğu 
kalmayacak şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmelidir.

3�

2-

Elektriksel Değerler
- Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi 10009 olmalıdır.
- Busbar kanalların minimum kısa devre değerleri yandaki gibi olmalıdır�

630A
800A

1000A
1250A

1600-2000-2500A
2250-2500A

3000A ve üstü

:
:
:
:
:
:
:

1 sn değeri  20kA, tepe değeri     40kA
1 sn değeri  28kA, tepe değeri  58,8kA
1 sn değeri  40kA, tepe değeri     84kA
1 sn değeri  55kA, tepe değeri   121kA
1 sn değeri  70kA, tepe değeri   154kA
1 sn değeri 100kA, tepe değeri  220kA
1 sn değeri 120kA, tepe değeri  264kA

800A
1000A
1250A
1600A

2000-2500A
3000A ve üstü

:
:
:
:
:
:

1 sn değeri  23kA, tepe değeri  48,3kA
1 sn değeri  32kA, tepe değeri  67,2kA
1 sn değeri  45kA, tepe değeri  94,5kA
1 sn değeri  60kA, tepe değeri   132kA
1 sn değeri  80kA, tepe değeri   176kA
1 sn değeri 120kA, tepe değeri  264kA

Al İletkenler ioin� Cu İletkenler ioin�

2�1-

*|vde ve *enel Yapı
- Busbar kanallarının gövdesi özel geliştirilmiştir cast malzeme ile imal edilmelidir.
- Busbar  kanallarının yapısı tüm yüzeyi kalay kaplı iletkenleri belirli aralıklarla gövdenin içine yerleştirilmesi şeklinde olmalıdır.
- dok yollu busbarlar tek gövde halinde birbirlerinden ayrılmayacak şekilde birleştirilmiş olmalıdır. 
- Busbar kanal sisteminde, aşagı-yukarı, sağa-sola dönüş elemanları, “T” ve ofset elemanları, pano, trafo ve kablo bağlantı elemanları, 
sonlandırma, yatay ve dikey genleşme elemanları standart olarak bulunmalıdır. Projenin uygulaması sırasında gerekli olabilecek özel modül ve 
ara boy busbar kanallar standart özelliklere ve tekniğine uygun olarak kısa zaman içinde imal edilebilmelidir.
- Busbar hatları bina dilatasyon noktasından geçiyorsa geçiş yerinde muhakkak yatay dilatasyon  elemanı kullanılmalıdır. Ayrıca yatay hatlarda 
40 m
de bir yatay dilatasyon elemanı kullanılmalıdır.

2�2-

İletkenler ve )az Konfigürasyonu
- Busbar kanal sistemi 630-5000A  arasında alüminyum iletkenli olmalıdır.
- Busbar kanal sistemi 800-6300A  arasında bakır iletkenli olmalıdır.@
- Busbar kanal sistemi aşağıdaki iletken sayısı ve faz konfigürasyonunda olmalıdır.  

a) 3 úletkenli 
b) 4 úletkenli 
c) 4 õ úletkenli 
d) 5 úletkenli 
e) 6 úletkenli 

- Nötr iletkeni faz iletkenleri ile aynı kesitte olmalıdır.
- Alüminyum iletkenler EC-Grade sınıfında olmalıdır. Minimum iletkenlik değeri 34 m/mmò.: olmalıdır. Alüminyum iletkenlerin bütün yüzeyleri 
kalay ile kaplanmalıdır.
- Bakır iletkenler �99,95 elektrolitik bakır olmalıdır. Minimum iletkenlik değeri 56 m/mmò.: olmalıdır. Elektrolitik bakır iletkenlerin bütün yüzeyleri 
kalay ile kaplanmalıdır.

2��-

İzolasyon Yapısı
- Yüksek iletkenlik değerine sahip baralar� özel seçilmiş kum, kalsit ve epoksi reçinenin karışımıyla oluşan özel kompozit malzemeyle 
yalıtılmalıdır. Bu malzeme sıcaklık değişimi ve ısısal genleşmelere uygun olmalıdır.  Dış darbelere karşı yüksek koruma sağlanmalıdır.  

2�4-

0odüler Ek Yapısı
- Busbar kanalları ek noktası çekmeceli tip modüler blok ek sistemi ile bara iletkenleri blok ek takımı içindeki iletken yuvalara oturtularak  
birleştirilmelidir. Blok ek yapısı izolatörleri yüksek dayanımlı CTP izolatör olmalıdır. Ek noktası merkezi civatası montajdan sonra 83 Nm (60 lbft) 
değerine ayarlanmış  tork anahtarı ile sıkılmalıdır.

2��-

Koruma Sınıfı
- Busbar kanalları IP68 koruma sınıfında olmalıdır.

2�6-

0ontaj ve Devreye Alma Testleri
- Busbar kanal sisteminin montajı elektrik projesine, elektrik tek hat şemalarına, yerleşim  planlarına, ve detaylı busbar uygulama projelerine 
uygun olarak bu planlarda gösterilen tip ve akım  değerlerine uygun bir şekilde yapılmalı, montaj işlemleri sırasında üretici montaj talimatlarına 
dikkatle uyulmalıdır. Merkezi ek civataları mutlaka uygun değere ayarlanmış tork anahtarı ile sıkılmalı ve civatanın  somun tarafı somun kilitleme 
kapağı ile sabitlenmelidir.
- Busbar sisteminin montajı tamamlandıktan, projesine ve montaj talimatlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra izolasyon test cihazı ile 
izolasyon testi yapılarak devreye alma test tutanağı düzenlenmelidir. Tüm iletkenler ve gövde arasındaki izolasyon değerleri 1 megaohm 
üzerinde olmalıdır.

�-
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ALMANYA
AVUSTURYA

BAHREYN
BANGLADEŞ
BEYAZ RUSYA
BELÇİKA
BREZİLYA

BULGARİSTAN

B.BRİTANYA

CEZAYİR
ÇİN

ÇEK CUMHURİYETİ

DANİMARKA
EKV. GİNESİ

ESTONYA

ETİYOPYA

FAS

FRANSA

FİNLANDİYA

GANA

GÜNEY KORE
GÜNEY AFRİKA

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

HİNDİSTAN

IRAK

İRLANDA

İSPANYA
İSVİÇRE

İTALYA
İZLANDA

KAMERUN

KATAR
KAZAKİSTAN

KENYA
KIBRIS

KONGO

KUVEYT

L E T O N YA
LİBYA

LİTVANYA

L Ü B N A NLÜKSEMBURG

MACARİSTAN
MADAGASKAR

MAKEDONYA

MALTA

MEKSİKA

MISIR

MOLDOVYA

MORİTYUS

NİJERYA

NORVEÇ

ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN

PERU

POLONYA

R O M A N YA

RUSYA

RUANDASLOVENYA

SIRBİSTAN

SRİ LANKA
SUUDİ ARABİSTAN

SUDAN

SURİYE

ŞİLİ

TANZANYA

TAYLAND

TAYVAN
TUNUS

TÜRKMENİSTAN

UKRAYNA

UMMAN

ÜRDÜN

VİETNAM
YEMENYUNANİSTAN

IRAK
FAS

ALMANYA

ŞİLİ

FAS
KENYA MISIR

ALMANYA

FAS
KENYA TAYLAND

DANİMARKA
İSVİÇRE

BREZİLYA
SUUDİ ARABİSTAN IRAK

İSPANYA

POLONYAKUVEYT

ŞİLİ

İSPANYA MORİTYUS

TAYLAND

MALTA
IRAK

KENYA

HIRVATİSTAN

AVUSTURYA
SUUDİ ARABİSTAN

BELÇİKABREZİLYA

UKRAYNA

AVUSTURYA

ESTONYA

FAS

BANGLADEŞ
HOLLANDA

CEZAYİR

FAS ÇİN

ETİYOPYA BELÇİKA

L Ü B N A N

B.BRİTANYA
GANA

GÜNEY KORE

HIRVATİSTAN
İRLANDA

TANZANYA

SUUDİ ARABİSTAN
BELÇİKA

FAS

BANGLADEŞ
MADAGASKAR

MOLDOVYA
SLOVENYABREZİLYA

IRAK

İSPANYA

AVUSTURYA

KENYA
KIBRIS

KUVEYT

LİBYA

FAS

TÜRKMENİSTAN
UMMAN
ÇEK CUMHURİYETİ

FASIRAK

MOLDOVYA
SIRBİSTAN

CEZAYİR

ÇEK CUMHURİYETİ

DANİMARKA
EKV. GİNESİ

ESTONYA

ETİYOPYA
İRLANDA

PAKİSTAN
SURİYE
MEKSİKA
NORVEÇ
LİBYA

POLONYA
ÇİNKENYA

ALMANYA
B. A. EMİRLİKLERİ

İSVİÇRE FİNLANDİYA
ÇEK CUMHURİYETİ

L Ü B N A N

ÇİN

MISIR

IRAK

BELÇİKA
TANZANYAESTONYA

BULGARİSTAN
BULGARİSTAN

KONGO

LÜKSEMBURG NORVEÇ SIRBİSTAN MOLDOVYA

POLONYA
İRLANDA

İRLANDA

KENYA

ALMANYA

PAKİSTANUMMAN
HIRVATİSTAN

MOLDOVYA

TÜRKİYE
TÜRKİYE

NİJERYA

MOLDOVYAMORİTYUS

CEZAYİR MISIR

FAS
KENYA

MISIR
ŞİLİ
IRAK

BULGARİSTAN YEMEN
GÜRCİSTAN HIRVATİSTANSUUDİ ARABİSTANBULGARİSTANMAKEDONYAPAKİSTANHIRVATİSTANSUUDİ ARABİSTAN ÖZBEKİSTANTAYVAN MACARİSTAN

ÜRÜN GRUPLARIMIZ

BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ

KABLO KANALLARI

TROLLEY BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ

İÇ TESİSAT ÇÖZÜMLERİ

ASKI SİSTEMLERİ

Kataloglarımızın en güncel hali için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr
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