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ELINEKAM/KAP

»» Genel Ozellikler

KAM ve KAP Grubu EAE busbar kanal sistemleri
25...63 A arasi enerji ihtiyaci olan binalarda kullanilir.

KAM Grubu ¢ikis fislerinin 6zellikleri dolayisiyla
aydinlatma armaturlerini beslemek Gzere
tasarlanmistir.

KAP Grubu ise ku¢uk enerjiihtiyaci olan el
makinalari, dikis makineleri gibi techizatin

kullanildigr alanlarda elektrik enerjisi dagitimi igin
kullanilir.

Hizli, Kolay ve Giivenli Montaj

Mekanik ve elektrik; ekteki, gimus kapl yaylh
kontaklarin birbirine dogru surlilmesi ile tek
hareketle saglanr. Kilitlemenin sabitlenmesi igin tek
bir civata sikmaniz yeterlidir.

Emniyet

Cikis figleri ve ¢ikis kutularinin topraklama iletkenleri,
emniyet acisindan busbar gévdesine ilk temas eder
ve cikartilirken temasi en son kesilir.

Tam izolasyon

Busbar iletkenleri tam boy yanmaz izolasyon
malzemesi ile kaplanmistir. Digaridan gelebilecek
agir darbelerde gdvde zarar gérse dahi, insan
glvenligi agisindan tam guivence saglanmistir.

L3
L2

L1

Cikis Fisleri ve Kutulari

KAM ve KAP Grubu busbar sistemlerinin cikis fis ve
kutular busbarin yanhs kullanimini engellemek
amaciyla farkli kontak siralaryla tasarlanmistir.
Ayrica tim fis ve c¢ikis kutular sadece bir yénde
busbara takilacak sekilde imal edilmektedir. Bu da
yanlhs faz kullaniminiengeller.

5 iletken Opsiyonu

Tam kesitli olarak tasarlanmis faz ve nétr iletkenlerine
ek olarak, ihtiyac halinde ayrica toprak iletken
segenegide sunulmustur.

Kalay Kapl iletkenler

Elektrolitik bakir iletkenler tam boy kalay kaplanarak
BakirOksit olusumu engellenmistir. Bu 6zellikle,
kontak direngleri minimuma indirilmigtir.

Giumis Kapli Ek Kontaklar

Busbar ek noktasi kontaklari ve tim ¢ikis tUnitelerinin
kontaklar gimus kaplidir. GimuUs kaplama kontak
gecis direnclerini minimuma indirgeyerek olasi
azami yuklenmelerde kontaklarin fazla isinmalarini
engeller.

Fazi Gosteren Renkli Kapaklar

ELEKTRIK

|:><1j

Yayh Lale Kontaklar

Cikig fisleri ve kutularin kontaklarn “Lale Kontak”
seklinde hazirlanmistir. Busbar igerisinde iletkeni iki
yuzeyden sikistirir. Gimus kaplh kontaklar kontak
gecis direncini minimuma indirir.

Plug-in Noktalar

Standart olarak 75 cm'de bir c¢ikis noktalari
saglanmistir. Istek (zerine daha fazla Plug-in
noktasina sahip standart boy imalati yapilabilir.

3000
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E-Line KAM/KAP cikis fislerinin kapaklari, armattr hangi fazla besleniyorsa rahatca

gérebilmenizicin farkli renkte tasarlanmistir.

Yiiksek Teknoloji Uriinii

EAE KAM - KAP Busbar sistemleri dinyadaki son imalat teknolojileri kullanilarak, ISO
9000 Standartlarina uygun ve belgeli kalite glivencesi sistemi ile Uretilmektedir.
Urainler IEC 61439-1/6 ‘ya gére tasarlanmig ve test edilmistir.




ELINEKAM/KAP

»» Siparis Kod Sistemi

BUSBAR
BUSBAR AKIMI ELEKTRIK

KORUMA SINIFI

ILETKEN KONFIGURASYONU

BOYASIZ -/BOYALI -B

E MODUL TiPi

[kam| o2/ o ||5|-|B|-|S][T||D]

Standart Boy STD
Modil | Araboy X
Ismi Flexible Déniis  FD

Bastan Besleme BB
Sondan Besleme BS
Ortadan Besleme BO

BOYASIZ -

Busbar Adi
Busbar
Anma Akimi Kodu
25A 02
KAM
Sh 03 Busbar Akimi
40A 04
KAP
63A 06
IP 55 0 Koruma Sinifi
iletken Konfigiirasyonu
iletken _
Sayisi Kodu Konfigtirasyon
2 iletkenli 2 L2, N, PE(Govde)
3 iletkenli 3 L2, N, PE+Gévde
4 iletkenli 4 L1, L2, L3, N, PE(Gdvde)
5 jletkenli 5 L1, L2, L3, N, PE+Govde

BOYALI B




ELINEKAM/KAP

PP Teknik Bilgiler

ELEKTRIK

Bushar Kodu KAM 02  KAM 03 KAP 04 KAP 06
Standartlar IEC 61439-1/6, TS EN 61439-1/6

Beyan Yalitim Gerilimi Ui Vv 500 500 690 690
Beyan Frekansi f Hz 50 50 50 50
Koruma Sinifi IP55

Beyan Kisa Siireli Akim (0,1s) lew KA ey 2,27 2,72 3,4 4
Beyan Tepe Dayanma Akimi Iok KA 5 6 7,5 9

I, AKIMINDA ORTALAMA FAZ iLETKENLERI KARAKTERISTIKLERI

20 °C iletken Sicakliginda Direng Reo mQ/m 5,598 4,509 2,963 1,557
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direng R mQ/m 6,612 5,444 3,518 1,914
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) X mQ/m 0,488 0,377 0,229 0,155
35 °C Ortam Hava Sicakhiginda Negatif ve Pozitif Empedans Z mQ/m 6,630 5,458 3,525 1,920
20 °C Ortam Hava Sicakliginda Negatif ve Pozitif Empedans Zyo mQ/m 5,619 4,524 2,972 1,565
35 °C’deki Beyan Kayip Giic W/m 12,7 16,5 18,2 22,1
Faz iletkenleri igin 20 °C iletken Sicaklijinda Ortalama DC Direng R/orten mQ/m 5,534 4,333 2,871 1,462
Notr iletkeni igin 20 °C iletken Sicakhiginda DC Direng R mQ/m 5,466 4,368 2,876 1,457
Toprak iletkeni icin 20 °C iletken Sicakiiginda DC Direng Ree mQ/m 2,519 1,711 1,154 1,150
KESITLER

L1,L2,L3,N mm?2 3,14 3,98 6,16 12,57
PE (5 iletken) mm?2 3,14 3,98 6,16 12,57
PE (Sac) mm? 96 96 96 96
PE (Bakir Esdegeri) mm? 9 9 9 9
Bushar Agirligi (4 iletken) kg/m 1,13 1,17 1,33 1,42
Bushar Agirhgn (5 iletken) kg/m 1,17 1,19 1,41 1,48

ORTALAMA HATA GEVRIM KARAKTERISTIKLERI
Sifir Empedanslar

20 °C'de ki iletken Sicakliginda Sifir Empedans Z(0)b20phN mQ/m 22,53 18,40 12,13 6,06
20 °C'de ki iletken Sicaklidinda Sifir Empedans (Govde) Z(0)b20phPE mQ/m 12,30 10,32 7,09 5,62
35 °C Ortam Hava Sicakhgindaki Sifir Empedans Z(0)bphN mQ/m 26,58 22,22 14,40 7,43
35 °C Ortam Hava Sicakhgindaki Sifir Empedans (Govde) Z(0)bphPE mQ/m 14,50 12,44 8,39 6,87
Ortalama Omik Direncler ve Reaktanslar

20 °C iletken Sicakhiginda Direng Rb20phph mQ/m 10,92 8,82 5,89 2,98
20 °C iletken Sicakliginda Direng Rb20phN mQ/m 10,97 8,84 5,92 2,99
20 °C iletken Sicakhiginda Direng (Govde) Rb20phPE mQ/m 7,60 6,18 4,21 2,81
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direnc Rbphph mQ/m 12,90 10,65 7,00 3,67
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direnc RbphN mQ/m 12,95 10,67 7,03 3,68
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direng (Govde) RbphPE mQ/m 8,98 7,46 4,99 3,45
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) Xbphph mQ/m 0,61 0,11 0,25 0,21
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) XbphN mQ/m 0,63 0,37 0,10 0,24
Reaktans (Govde) (Sicakliktan Bagimsiz) XbphPE mQ/m 0,28 0,27 0,17 0,27

2 m.’lik aski araliginda izin verilen yayili yik miktari 20 kg.’dir yada noktasal yuk olarak 15 kg.’dir.
Gerilim Dasimii

Uzun hatlar igin gerilim disimu asagidaki formuller kullanilarak hesaplanir.

Tek fazli sistem igin ;

AU=I.2L (R.cos ¢ +X.sing).10° [V] AU = Gerilim Distimii[ V]
| = Hat Akimi [A]

L = Hat Uzunlugu [m]

Ug fazh sistem igin ; R = Direng [QO]
X = Reaktans [QO]

AU=v3.l.L (R.cosp +X.sing).10° [V]



ELINEKAM

»» Uriin Secim Tablolari / Standart Busbarlar

Standart Busbarlar

ELEKTRIK

Akim (A) Aciklama iletken Sayisi Faz Sirasi SipBa?'i);als(Igdu SipaBrcigl ?(IIodu
KAM 0205 Busbar Kanal 5 L1, L2, L3, N, (PE+Gdvde) 3025050 3025051
KAM 0204 Busbar Kanal 4 L1, L2, L3, N, (+Gdvde) 3025046 3025047
2 KAM 0203 Busbar Kanal 3 L2, N, (PE+Govde) 3025029 3025030
KAM 0202 Busbar Kanal 2 L2, N, (+Gbvde) 3025027 3025028
KAM 0305 Busbar Kanal 5 L1, L2, L3, N, (PE+Gdvde) 3025058 3025059
- KAM 0304 Busbar Kanal 4 L1, L2, L3, N, (+Gdvde) 3025054 3025055
KAM 0303 Busbar Kanal 3 L2, N, (PE+Govde) 3025033 3025034
KAM 0302 Busbar Kanal 2 L2, N, (+Gdvde) 30250831 3025032

*Araboylar standart olarak 1 m, 1,5 m ve 2 m olarak Uretilmektedir.
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ELINEKAM

P Uriin Secim Tablolari / Besleme Uniteleri

ELEKTRIK

Bastan Besleme

Boyasiz Boyali
Akim (A) Aciklama Uygun Busbarlar Sipariy§ Kodu SiparigyKodu
KAM 0205
KAM 0205 BB KAM 0204
25 Bastan Besleme KAM 0203 3025062 3025063
KAM 0202
KAM 0305 160 ‘ 200 ‘ 75 «‘ 60~
KAM 0305 BB KAM 0304
32 Bastan Besleme KAM 0303 3025064 3025065
KAM 0302

Bastan Besleme

Sondan Besleme

R o Si;?i);alilgdu Sips:i)ﬁ::du
KAM 0205
= Eﬁr“,"dgﬁoé’e'zime AV gggg 3025066 3025067
KAM 0202
KAM 0305

60~
KAM 0305 BS KAM 0304 ‘

—
g2 Sondan Besleme KAM 0303 3025068 3025069 @
KAM 0302

Sondan Besleme

10

” I H
N
=
&

Ortadan Besleme

KAM 0205
%5 Oadanbesleme KA Opos (025070 302507
KAM 0202
KAM 0305
g SAMOS0SBO oM oo 3025072 3025073 F?S s
KAM 0302 mﬂ = -+ g
Ortadan Besleme
Flexible Donls
Boyasiz Boyali

Akim (A) Aciklama Uygun Busbarlar Siparis Kodu Siparis Kodu

KAM 0205
KAM 0205-FD KAM 0204
25 Flexible Donis KAM 0203 3024417 3024418
KAM 0202
KAM 0305 Flexible Dénug
KAM 0305-FD KAM 0304
32 Flexible Doniis KAM 0303 3024415 3024416 — 1020-1035 _
KAM 0302 [= I[a ;.c
* Standart olarak toprak iletkenli, M 25 rakorlu. 360 300-315 - 360



ELINEKAM

»» Uriin Secim Tablolari / Cikis Fisleri

ELEKTRIK

Basit Fis (B)
Kablo Boyu / Tipi i Siparis Kodu
Akim (A) Aciklama Halojen Standart Faz Sirasi Ozellik Halojen Standart
Free (PVC) Free (PVC)

KAM 10 - B Cikis Fisi L1 00,27;2?-': msl lT\-( L1, N, PE Siyah Kapakli 3024549 | 3086986
5 -
10 KAM 10-B Cikis Fisi L2 5 1 's" 1% 13x1 5 mm? £2: N, PE Sar Kapakl 3024548 | 3086988

KAM 10 - B Cikis Fisi L3 Kablo(*) | Kablo(*) L3, N, PE Mavi Kapakli 3024547 | 3086990

Basit Fig (BL)**

o ) Siparis Kodu
Akim (A) Aciklama Kablo Boyu / Tipi  Faz Sirasi Ozellik
Halojen Free
KAM 10 - BL Cikis Fisi L1 0,7)?Zm-F L1, N, PE Siyah Kapakli 3134596
2XZ1-
10 KAM 10 - BL Qlkl§ Fi§i L2 3?(?) 75 mm? L2, N, PE Sar Kapakh 3134597
KAM 10 - BL Cikis Fisi L3 Kablo(*) L3, N, PE  Mavi Kapakii 3134598

* Kablolar, ihtiyaca gére istenilen boyda uretilebilir.
** Sadece aydinlatma devrelerinde, aydinlatma armatir beslemesi icin kullanilir.

KAM 10 B i
KAM-10 BL
Cikis Figleri
Akim (A) Aciklama Kablo Uzunlugu Faz Sirasi Ozellik Siparis Kodu

KAM 16 - FS Cikis Fisi L1 - L1, N, PE 5 x 20 fisek 3024612

16 KAM 16 - FS Cikis Fisi L2 - L2, N, PE sigorta kontakh 3024611
KAM 16 - FS Cikis Fisi L3 - L3, N, PE max cikis kablo 3024610

- capt @ 11 mm.** ——

KAM 16 - FS Cikis Fisi L123 L1, L2, L3, N, PE 3024609
KAM 16 - K Cikis Fisi L1 - L1, N, PE 3024616
KAM 16 - K Cikis Fisi L2 - L2, N, PE Klemensli max 3024615

16 - cikis kablo —
KAM 16 - K Cikis Figi L3 = L3, N, PE capl @ 11 mm. 3024614
KAM 16 - K Cikis Fisi L123 - L1, L2, L3, N, PE 3024613

** Fisek (cam) sigorta busonu dahil degildir.

KAM 16 FS
KAM 16 K [




ELINEKAP

»p Uriin Secim Tablolari / Standart Busbarlar

ELEKTRIK

Standart Busbarlar

Akim (A) Aciklama iletken Sayisi Faz Sirasi Sip?a?’?;a;lgdu Sipzr(i)g aKIIJdu
KAP 0405 Busbar Kanal 5 L1, L2, L3, N, (PE+Gdvde) 3025076 3025077
KAP 0404 Busbar Kanal 4 L1, L2, L3, N, (+Govde) 3025074 3025075
“ KAP 0403 Busbar Kanal 3 L2, N, (PE+Gobvde) 3025086 3025087
KAP 0402 Busbar Kanal 2 L2, N, (+Gdvde) 3025088 3025089
KAP 0605 Busbar Kanal 5 L1, L2, L3, N, (PE+GOdvde) 3025080 3025081
KAP 0604 Busbar Kanal 4 L1, L2, L3, N, (+Gdvde) 3025078 3025079
* KAP 0603 Busbar Kanal 3 L2, N, (PE+Godvde) 3025082 3025083
KAP 0602 Busbar Kanal 2 L2, N, (+Govde) 3025084 3025085
3000
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ELINEKAP

»» Uriin Secim Tablolari / Besleme Uniteleri

Bastan Besleme

Boyasiz Boyali

Akim (A) Aciklama Uygun Busbarlar Siparis Kodu Siparis Kodu
KAP 0405
KAP 0405 BB KAP 0404
40 Bastan Besleme KAP 0403 3025098 3025099
KAP 0402
KAP 0605
KAP 0605 BB KAP 0604
63 Bastan Besleme KAP 0603 3025100 3025101
KAP 0602
Sondan Besleme
Akim (A) Aciklama Uygun Busbarlar e el
Siparis Kodu Siparis Kodu
KAP 0405
KAP 0405 BS KAP 0404
40 Sondan Besleme KAP 0403 3025102 goeSi
KAP 0402
KAP 0605
KAP 0605 BS KAP 0604
s Sondan Besleme KAP 0603 3025104 el
KAP 0602
Ortadan Besleme
Akim (A) Aciklama Uygun Busbarlar Boyasiz Boyal
Siparis Kodu Siparis Kodu
KAP 0405
KAP 0405 BO KAP 0404
L Ortadan Besleme KAP 0403 3024960 0 2o
KAP 0402
KAP 0605
KAP 0605 BO KAP 0604
& Ortadan Besleme KAP 0603 3024962 Sl e
KAP 0602
Fleksible Dénus
Akim (A) Aciklama Uygun Busbarlar e 2
Siparis Kodu Siparis Kodu
KAP 0405
KAP 0405-FD KAP 0404
40 Fleksible Doniis KAP 0403 3024413 U
KAP 0402
KAP 0605
KAP 0605-FD KAP 0604
63 Fleksible Doniis KAP 0603 3024411 3024412
KAP 0602

* Standart olarak toprak iletkenli, M 32 rakorlu.

ELEKTRIK

60

200 ‘ 75 «‘

f 160;1 B 200 T

il

Bastan Besleme

60~

M32

Sondan Besleme

565

Ortadan Besleme

Fleksible D&nls

1020-1035

B N5

300-315 360



ELINEKAP

PP Uriin Secim Tablolari / Cikis Fisleri

ELEKTRIK

Cikis Figleri
Akim (A) Aciklama Faz Sirasl Ozellik Siparig Kodu
KAP 16 - FS Gikis Fisi L1 L1, N, PE 3024556
i I 5 x 20 figek sigorta | aroieem
16 KAP 16 - FS Cikis Fisi L2 L2, N, PE kontaklh max gikis 3024555
KAP 16 - FS Gikis Fisi L3 L3, N, PE kablo capi @ 11 mm. 3024554
KAP 16 - FS Gikis Fisi L123 L1, L2, L3, N, PE 3024557
KAP 16 - K Cikis Fisi L1 L1, N, PE 3024552
o Klemensli max
KAP 16 - K kis Fisi L2 L2, N, PE 24551
16 6 Gikis Fisi - cikis kablo .
KAP 16 - K Cikig Fisi L3 L3, N, PE capl @ 11 mm. 3024550
KAP 16 - K Cikis Fisi L123 L1, L2, L3, N, PE 3024553
48 ———]
105 20
KAP 16 FS
KAP 16 K
Cikis Kutularn
Akim (A) Aciklama Faz Siras Ozellik Siparis Kodu
KAP 32 - Bos Gikis Kutusu* L1, L2, L3, N, PE 10 x 38 figek** 3025109

sigortal, max¢glkigs ——————
KAP 32 - Figek Sigorta Kontakll Gikig Kutusu** L1, L2, L3, N, PE kablo capi @ 20 mm. 3025108

* stenen akimda otomatik sigortall olarak da Gretilmektedir.
** Figek (cam) sigorta busonu dahil degildir.

228 125
- ————90—~

r ﬁ/

B n:? = [
2 [®

: ‘ LT i

e J

KAP 32
228

113
| —

KAP 32 FS




ELINEKAM/KAP

PP Busbar ve Armatur Askilari

ELEKTRIK

Boyasiz Boyali

Aciklama Siparis Kodu Siparis Kodu

U Aski 1004874 2037294




PP Busbar ve Armattr Askilari

ELINEKAM/KAP &

ELEKTRIK

Boyasiz Boyali

Aciklama Siparis Kodu Siparis Kodu

KAM/KAP Cerceve Aski 1004190 2037293

Tavana Montaj

)

26

\—
56




ELINEKAM/KAP &

PP Busbar ve Armatur Askilari

ELEKTRIK

Boyasiz Boyali

Aciklama Siparis Kodu Siparis Kodu

L Aski 1004283 2037295




ELINEKAM/KAP

PP Askilar ve IP Aksesuarlar

Tespit Elemani "U Tipi"

Boyasiz Boyali
e Siparis Kodu  Siparis Kodu
KA - TPU Tespit Elemani U 3025158 3025159
Tespit Elemani "Duvar Tipi"
Boyasiz Boyali
AENAIEmE Siparis Kodu  Siparis Kodu
KA-TD Duvar Tespit Elemani 3025106 3025107
KAM-KAP Montaj Ek Takimi
Boyasiz Boyali
AILEE Siparis Kodu  Siparis Kodu
KAM-KAP Montaj Ek Takimi 3025160 3025161

KA-TD Duvar Tespit Elemani

KAM-KAP Montaj Ek Takimi

ELEKTRIK




ELINEKAM/KAP &
PP Sertifikalar

ELEKTRIK




ELINEKAM/KAP @

»» Beyan

ELEKTRIK

CE UYGUNLUK BEYANI

Uriin Grubu E-Line KAM-KAP Busbar Enerji Dagitim Sistemleri

imalatgi EAE Elektrik Asansér End. insaat San. ve Tic. A.S.

Akcaburgaz Mahallesi, 31 14. Sokak,
No:10 34522 Esenyurt-Istanbul

Asagida tanimlanan deklarasyonun konusu Avrupa Mevzuatlari ile uyumludur.
Bu uygunluk deklarasyonu Ureticinin sorumlulugu altinda yapilmistir.

Standart :

TS EN 61439-6
Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizeni donanimlari - Bolim 6: Genel sebekelerdeki
glic dagitimi icin donanimlar

CE - Yoénetmeligi
2014/35/EU “Alcak Gerilim Direktifi”

2014/30/EU “(EMC) Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi”

2011/65/EU “RoHS Direktifi”

Teknik Dokiiman Hazirlama Yetkilisi;

EAE Elektrik Asansér End. ingaat San. ve Tic. A.S. _
Akcaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10 34522 Esenyurt-Istanbul

Emre GURLEYEN
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25A 63A ARASI PLUG-IN

BUSBAR KANAL SiSTEMi GENEL URUN OZELLIKLERI
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(E-Line KAM / KAP)

Busbar kanal sistemi uluslararasi IEC 61439-6 standardina uygun olarak
uretilmelidir. Her akim kademesi icin uluslararasi test laboratuvarlarindan
tip testi sertifikalarina sahip olmaldir.

Busbar kanal sistemi ISO 9001 kalite sistemine ve ISO 14001 cevre sistemine
sahip tesislerde imal edilmelidir.

Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi KAM(500V), KAP(690V)’ olmalidir.

Busbar kanal sistemi 25A ile 63A arasi akim degerlerinde kalay kaplamali,
bakir iletkenli olmalidir.

Busbar kanal sisteminin iletkenleri boydan boya izoleli olmalidir.
Plug-in noktalarinda kontak alani olusturmak icin soyulmus olmalidir.

Busbar kanal sistemi asagidaki iletken sayisinda ve faz konfigirasyonunda olmaldir.

a) 2 iletkenli: L1 /N / Gévde

b) 3 iletkenli : L1 / N/ PE + Gévde (PE iletkeni ve Gévde Birlesik)

c) 4 lletkenli: L1 /L2 /L3 /N /Goévde

d) 5 iletkenli : L1 /L2 /L3 /N/PE + Gévde (PE iletkeni ve Gévde Birlesik)
Govde toprak iletkeni olarak kullaniimalidir.

Busbar kanal sisteminin 3 m'lik standart boyunun tzerinde 4 adet plug-in
noktasi bulunmaktadir. Ozel istek ile pencere sayisi arttirilabilmektedir.
Plug-in pencerelerin Gizerinde koruma kapagi bulunmalidir.

Plug-in noktalarinda iletkenleri tagiyacak izolatér takozlar bulunmaldir.
iletkenler elektrolitik bakir ve boydan boya kesintisiz kalay kapli olmalidir.
Busbar sistemi elemanlarinin ek noktalari gecmeli yapida olmalidir.
lletkenlerin ek kontaklari gimus kaph olmalidir. Gift tarafli yay baskisi yontemi
ile ek noktasinin gevsemesi 6nlenmelidir. Gevsemeye imkan verecek
klemensli ek yapisi kullaniimamalidir.

Busbar kanallar IP 55 koruma sinifinda olmalidir.

Busbar kanal sisteminin gévdesi 0,50 mm kalinliginda galvanizli sacdan imal
edilmelidir. Istenilmesi durumunda imalat¢i tarafindan RAL 7038 renk

elektrostatik firin boya ile boyali imal edilebilmektedir.

Cikis fis ve kutularinin kontaklar gimus kapli ve busbar icindeki iletkenlere
her iki yizeyden de basacak yayli lale kontak yapisinda olmalidir.

Busbar sistemi dis yapisina uygun standart aski aparat ve tespit elemanlari
bulunmali ve imalatcisi tarafindan Uretilmelidir.
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