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E-LINEKO-II

PP Tanitim

E-Line KO-II prefabrik busbar kanal sistemi, 160-800A
arasinda, enerji dagitim ihtiyacinin oldugu her yerde yatay
veya dikey elektrik dagitim hatti olarak kullanilir.

E-Line KO-IlI busbar ile 3F+N yada 3F+N+PE sistemlerine
uygun elektrik enerjisi dagitimi yapilir.

Ozellikle otomotiv, tekstil, mobilya gibi hizli gelisen imalat
sektorleri, sergi salonlari, is merkezleri, oteller, hastaneler,
depolar ve yiiksek katli binalar gibi degisken ¢ikis ihtiyaci olan
yapilar i¢cin modern ve pratik ¢oziimler getirir.

* Planlama Kolaylig

Makina yerlesim planinin kesin olarak bitmesine
gerek kalmadan, yaklasik makina yeri ve hatti ile
projelendirmek miimkdindir.

* Siiratli ve Kolay Montaj

E-Line Busbar Sistemleri ile makinalara enerji temini kisa
siirede gerceklesir. Unitelerin montaji 6zel ihtisas gerektirmez.
Montaj yerinin yapi ve sekline gore ihtiya¢ duyulan tiim
aksesuarlar gerek tavana gerekse duvara rahatlikla monte
edilebilir. “"Gabuk ve Kolay montaj" sistemi isletmeye hizli
almaktir.

« Giivenli Enerji iletimi ve Dagitimi

E-Line Busbar Sistemleri; 6zel yapilari ile isletme ve personel
guvenligini arttirir.

* Esneklik

Klasik elektrik tesisati kullanan isletmelerde makinalarin
yerlesimlerini degistirmek, yeni makinalar ilave etmek ve
yeni alanlara enerji nakletmek, ¢alisan sistemler igin maliyeti
ylksek onemli problemlerdir. E-Line Busbar Sistemleri;
modiler yapilar ve Ustiin ozellikleri ile isletmelerdeki yer
degisikliklerine kolay, ekonomik, hizli ve modern ¢oziimler
saglar. Tum degisiklikler ve ilaveler isletmeyi durdurmadan
kolayca yapilr.

+ Uzun Omiir

E-Line Busbar Kanal Sistemleri bakim gerektirmez.
Sistemlerin her pargasi modiiler yapida olup kolay-ca sdkilliip
takilabilir. Gerektiginde sistemin tamami

baska bir yere kolayca taginabilir.
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* Modern Goriiniim

E-Line Busbar Kanal Sistemleri igletmelere fonksiyonel
kullanimin yanisira modern bir gériinimde kazandirir.

* Ekonomik

Kablo tasima kanallari ve kablo isciligi ortadan kalkar, ana -
tali panolar minimum o&lgiilere iner ve toplam montaj maliyeti
onemli dlglide azalir.

* Gikis Noktalan

Enerji yalnizca E-Line KO-II ¢ikis kutulari ile alinabilir. Prizlerin
koruma kapaklari herhangi bir direkt temasi engeller ve
disaridan girebilecek yabanci maddelere karsi sistemi korur.

* Giivenli Enerji Alimi

Cikis kutularn busbara takilirken dnce toprak kontagi yuvaya
girerek kutuyu ve beslenen sistemi topraklar.

Busbar sistemlerinde kullanilan bakir veya aliiminyum
iletkenler tam boy kalay kapldir.

Notr iletkeni standart olarak faz iletkenleriyle ayni kesitte
uretilmektedir.

ihtiyac olmasi durumunda ilave 5. toprak iletkeni
saglanabilmektedir. Toprak iletkeni faz iletkenleri ile ayni veya
yarim kesittedir.
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E-LINEKO-II

« Ozel Blok Ek

Tek civatali ek konstriiksiyonu ile montaj; kisa siirede, hizli ve
givenli yapilir. Yapisindaki bellevile rondela ile her tiirli 1sil
sartlarda sabit kontak basinci saglar.
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* Cikis Kutulan

Gikis kutulariyla 400 A'e kadar akim almak miimkiinddir.
Standart ¢ikis kutularinda, enerji kesilmeden kapadin
acilmasini 6nleyen interlock mekanizmasi vardir.

Gikis kutular higbir eleman gerektirmeksizin kolayca ve
giivenli monte edilebilir. Metal govdeli ¢ikis kutularinda,
kutu baglanti sisteminin 6zel emniyet vidasi el ile
sikilarak kolayca busbara sabitlenir.

Standart SYK'll ¢ikis  kutularn, kutunun enerjisi
kesilmeden mekanik olarak busbardan sdkiilmeyecek
sekilde tasarlanmistir.
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E-LINEKO-II

»»Tasarim & Proje

E-Line KO-l Elektrik Dagitim Sistemi
tasarlanirken gozoniine alinacak kriterler...

+ Sisteme baglanacak yiiklerin giigleri ve yaklasik yerleri,

+ Es zamanlilik faktori (Diversite) tayini,

« Transformatdrlerin giigleri ve kisa devre akimlari,

+ Diger dagitim sistemleri ve mekanik tesisat
buhar, hava tesisati vb.) ile koordinasyonu,

* Proje Uizerinde tasarlanan sistemin giizergah planinin
olusturulmasi,

* Plana gore aski tiplerinin tayini,

* Gerekiyorsa sistemin, E-Line KB ve

* E-Line MK-KAP busbar ile entegre edilmesi.

(1s1,
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Eszamanlilik Faktoriiniin Segimi

Eszamanlilik faktori (diversite) (a), beslenen yiiklerin tipine ve
sayisina baghdir. Cogunlukla "0.7" veya daha diisiiktiir. Yogun
aydinlatma ve motor beslenen hatlarda "0.6™nin (izerine
¢ikmasi oldukga zordur. Otomobil fabrikalarinin kaynak
tesislerinde "0.05"e kadar dusebilir. Sadece tek ve buyik bir
yiikiin beslendigi hatlarda "1" olabilir.

Uygulamalar

E-Line KO-II busbar sistemlerinin yatay ve dikey uygulamalari,
binalarin farkli mimari yapilarn dolayisiyla 6zel projelerin
hazirlanmasini gerektirmektedir.

Akim Degeri Hat Sonu |
h=Kat yiiksekligi (toplam cm.)
. .. a=Kat kalinligr (cm.)
Kullanilacak E-Line KO-II'nun akim degeri; p=Kat giicii (W
diversite faktord, yiklerin glicleri ve a=
gerilim diisiimiine bagli olarak segilir.
lL=_ Pa I
\3.U.cos ¢
5 a= ... 10.Kat
I, = Busbar akimi (A) 3
P = Yiiklerin toplam giicii (W) 2 ; .
o = Eszamanlilik faktdrii (Diversite) . o Kat "
U = Besleme gerilimi H a= ... Ka
» Oncelikle yukaridaki formiilde bulunan I,'ye esit yada & i 1= P,
Ustlinde bir KO kademesi segilir. 3 as 8.Kat
* Segilen E-Line KO-II tipine gore gerilim disimi hesabi &
yapilir. Uygun degilse bir st kesit segilir. g ; L b
<2 < 12
8 a= ... ] TKat
g z = Py
5 5| a=...l6Kat
£ =
: = P
s € a-... l5Kat
s
E a .. akat PP
I [ = 27
a= ... 3.Kat A
= = Py
a= ... 2.Kat
I — P,
Dikey Projelendirme as e 1.Kat
Yukarnidaki sekilde bir dikey dagitim sistemi genel
hatlari ile tanitilmis ve projelendirme igin gerekli L = P,
bilgiler sunulmustur. a= ... Girig Kat
On Proje Tas_e_mml ve Maliyet Analizi .f H— P,
Projenizin  On Tasarim ve Maliyet Analizinin . 1 Bodrum
ol E yapilabilmesi icin, asagidaki bilgileri 6rnek bir gizim
L Uzerinde (Sekil 1) olcillendirip Proje & Tasarim ; S
’i . departmanimiza ulastirmaniz yeterlidir. '
@ a= .. 2.Bodrum
* Mimari plan lizerinde saft yerlesimi ve dlgiileri, (h=) f
* Kat yiikseklikleri ve déseme kalinliklari, (a=) 1
* Her kat igin gereken ¢ikis kutusu giicti,akimi ve sayisi, (p=) 3.Bodrum
. * Dikey hattin besleme sekli (busbar veya kablo). 77$k,| ]
ekl
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E' LI N EKO']I ﬁ.ﬁﬁé: CiNsi

. . . . BUSBAR KODU
»»Siparis Kod Sistemi KORUMA SINIFI _
ILETKEN KONFIGURASYONU
BOYASIZ / BOYALI ELEKTRIK
MoDUL TiPi
o/ (a1 06| 5[5 1]-[al-0T
Busbar Adi
Plug-in Standart Boy __STD
Plug-in Araboy X
Feeder Standart Boy  FTD
Feeder Araboy FX
T iletken Cinsi Saga Doniis R
.;\Lukr::myum é\ Sola Doniis L
Asadi Doniis D
Yukari Doniig U
Saga Yukari Kombine = KRU
Sola Yukari Kombine KLU
Saga Asagi Kombine  KRD
Sola Asagi Kombine  KLD
Busbar Busbar Yukan Saga Kombine = KUR
Anma Akimi Kodu Yukari Sola Kombine  KUL
Asagi Saga Kombine  KDR
160 01 6x20 Modiil Asagi Sola Kombine KDL
250 02 6x25 ismi )
£ — | Yukan Dikey Ofset uv
3 | 315 03 6x30 Asadi Dikey Ofset DV
E 400 04 6x50 Saga Yatay Ofset RH
5 500 05 6x62,5 Sola Yatay Ofset LH
600 06 6x75 Busbar Kodu . =
800 08 6x110 Dortlii Doniis DD
Rediiksiyon RD
250 02 6x20 Sonlandirma S
315 03 6x25 Yatay Dilatasyon YDT
= Dikey Dilatasyon DDT
=
OO 04 |mGxe0 Fleksible F
600 06 6x50
800 08 6x75 Bastan Besleme 1 B1
Bastan Besleme 2 B2
Ortadan Bes. 1 BO1
Ortadan Bes. 2 BO2
Pano Girig P10
IP 55 5 Koruma Sinifi Pano Gikis P11
. B -
lletken Konfigiirasyonu %ya | BOYASIZ
- BOYALI B
i Konfigiirasyon
lletken Sayisi Kodu . ez | vien | ook
L1 L2 | L3 N flomk Top:ak T:;‘;T( T:)plak ((gi';vrge)
4 iletkenli 4 |V VI V|V v
5 iletkenli 5 \VIVIVIV|V v
4 % iletkenli 6 V|V V|V v v
5 iletkenli (Temiz toprakli) 7 (V| V|V |V v v
4 % lletkenli (Temiztoprakl) | 9 | v |V |V |V v | v
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E-LINEKO-II

»»Teknik Tablo

ELEKTRIK

Aliiminyum iletkenli (KOA) Bakr iletkenli (K

250 | 315 | 400 | 500 | 600 | 800 | 250 | 315 | 400 | 600 | 800

Busbar Kodu 01 02 03 04 05 06 08 02 03 04 06 08
Standartlar IEC 61439-6, TS EN 61439-6, IEC 61439-1, TS EN 61439-1

Beyan Yalitim Gerilimi Ui

Maks. Beyan Caligma Gerilimi Ue

Beyan Frekansi f

Kirlilik Derecesi 3

Koruma Sinifi IP

Mekanik Darbe Dayanimi (IK Kodu) Plug-in Busbar 1K09

insanlarin Korunmasi igin Tedbirler Temel Koruma (HD 60364-4-41, madde AT)

Beyan Kisa Siireli Akim (1s) I kA 10 15 15 30 30 35 35 18 18 25 35 35
Beyan Tepe Dayanma Akimi Iy kA 17 30 30 635 635 735 735 36 36 52,5 73,51 | (3,5
Nétr iletkeni igin Beyan Kisa Siireli Akim (1s) I kA 6 9 9 18 18 21 21 108 108 15 21 21
Notr iletkeni igin Beyan Tepe Dayanma Akimi I, kA 10,2 153 153 36 36 441 441 216 21,6 30 441 44
Koruma Devresi igin Beyan Kisa Siireli Akim (1s) | kA 6 9 9 18 18 21 21 106 106 15 21 21
Koruma Devresi i¢in Beyan Tepe Dayanma Akimi L kA 10,2 153 | 153 36 36 44,1 44,1 216 21,6 30 44,1 44,1
I AKIMINDA ORTALAMA FAZ ILETKENLERI KARAKTERISTIKLERI

20 °C iletken Sicakliginda Direng R20 mQ/m 0314 0238 0200 0,115 0094 0075 0049 0,170 0,135 0,109 0066 0,044
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direng R mQ/m 0379 0309 0271 0,151 0,127 0,104 0066 0213 0172 0,145 0,090 0,061
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) X mQ/m 0169 0158 0,147 0,111 0094 0083 0064 0171 0159 0,147 0,112 0,085
|3,§z|gfé;fl':‘e;'::: Sl il 7 mQ/m 0415 0347 0308 0,188 0,158 0,133 0092 0273 0234 0206 0,143 0,104
ﬁgz;?g::‘e;':: Sicakliginda Negatif ve 720 mQ/m 0,356 0,286 0248 0,160 0,133 0,112 0081 0241 0208 0,183 0,130 0,096
35 °C'deki Beyan Kayip Giig mQ/m 290 562 781 690 91,4 1100 1238 383 495 679 940 1125
z"‘:t’a'l'::‘:'[‘)'g'[i):fei::o Dl e E{}ort— mQ/m 0292 0221 0189 0,108 0087 0072 0043 0,151 0119 0098 0,058 0,039
gg‘[’)::::;e“i L DB ST T RN mQ/m 0292 0219 07188 07111 0089 0072 0044 0152 0119 0098 0059 0039
;%p;r';::‘ke“i PR E LR e v RPE mO/M 0320 0303 0295 0273 0318 0296 0232 0299 0305 0302 0255 0240
KESITLER

L1,L2,L3,N mm? 120 150 180 300 375 450 660 120 150 180 300 450
PE (4 1/2 iletken) mm? 60 75 90 150 1875 225 330 60 75 90 150 225
PE (5 iletken) mm? 120 150 180 300 375 450 660 120 150 180 300 450
Govde Kesit Alani (Sac) mm? 583 593 603 643 668 693 730 583 593 603 643 693
iletken Kesitleri mmxmm 6x20 6x25 6x30 6x50 6x62,5 6x75 6Xx110 6%x20 6%25 6%x30 6X50  6X75
Busbar Agirhgi (4 iletken)(1) kg/m 7 75 8 10 1 12 15,1 10 11 12,5 16 18
Busbar Agirhgi (5 iletken)(1) kg/m 73 8 87 11 12 13 17 11 12,5 14 19 21

ORTALAMA HATA GEVRIM KARAKTERISTIKLERI

Sifir Empedanslar

20 °C'deki iletken Sicakhiginda Sifir Empedans Zo)b2ophN  MQ/m 1,669 1374 1,223 0815 0670 0581 0411 1,177 1,013 0897 0625 0,464
20 °C'deki iletken Sicakliginda Sifir Empedans Z()b2ophPE  MQ/m 2,209 1834 1,69 1,408 1443 125 1,003 1818 1608 1453 1,181 1,052
35 °C Ortam Hava Sicakhgindaki Sifir Empedans Z(0) bphN mQ/m 1925 1651 1,497 0956 0,796 0699 0473 1,319 1,137 1,014 0,703 0,516
35 °C Ortam Hava Sicakhgindaki Sifir Empedans Z(0) bphPE mQ/m 2590 2277 2167 1,753 1,874 1669 1,294 2167 1952 1814 1530 1,386
Ortalama Omik Direngler ve Reaktanslar

20 °C iletken Sica kliginda Direng Rb20phph mQ/m 0627 0475 0408 0239 07191 0,159 0,098 0335 0,265 0222 0,134 0,091
20 °C iletken Sicakliginda Direng Rb20phN mQ/m 0648 0496 0428 0,258 0204 0,169 0,05 0359 0,287 0242 0,148 0,101
20 °C iletken Sicakliginda Direng Rb20phPE mQ/m 0837 0777 0,745 0606 0570 0506 0401 0709 0656 0612 0495 0417
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direng Rbphph mQ/m 0763 0623 0552 0315 0259 0221 0,134 0419 0340 0294 0,185 0,127
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direng RbphN mQ/m 0,788 0651 0580 0340 0277 0236 0143 0449 0369 0321 0204 0,141
35 °C Ortam Hava Sicakliginda Direng RbphPE mQ/m 1,018 1,019 1,010 0799 0,774 0,706 0544 0886 0843 0812 0684 0,580
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) Xbphph mQ/m 0,331 0308 0,282 0212 0,178 0,158 0,123 0,328 0302 0,277 0,210 0,159
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) XbphN mQ/m 0441 0418 0389 0299 0249 0224 0179 0441 0412 0382 029 0,228
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) XbphPE mQ/m 0438 0460 0442 0384 0327 0304 0268 0453 0445 0421 0359 0,295

(1) Verilen metre basina agirliklara bir adet blokekin 1/3 oraninda agirhigi dahildir.
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E-LINEKO-II

»»Standart Boy Modiiller

625 500 500 500 500
qF E T ETETETE
375 ! 500 ‘ 500 ! 500 ! 500 ! 625
3000 |

E-Line KO-Il busbarlardan ¢ikis kutulari ile
400 A'e kadar akim alinabilir.

Standart boy 3m olup istenilen dlgiilerde

imal edilebilir.

L1
L2

180 L3

00000

PE

Akim  Aliiminyum Bakir
@ ..
160 70 -
250 75 70
315 80 75
400 100 80
500 112 -
600 125 100
800 160 125

Busbar kesit dlcleri tablosu

Standart disi modiiller igin lttfen firmamizi arayiniz.

BUSBAR
ILETKEN CINSi

BUSBAR KODU

KORUMA SINIFI

x| || |

Ornek Siparis:

250 A, Aliminyum, Plug-in,

IP 55, 4 iletkenli
KOA 0254-11-STD

Ornek Siparis:

400 A, Bakir, Plug-in, IP 55,
850 mm. 5 iletkenli

KOC 0455-11-85

imal edilebilecek en kisa
araboy ol¢iisti 350 mm'dir.

Ornek Siparis:

315 A, Aliminyum, Feeder,
IP 55, 5 iletkenli

KOA 0355-1I-FTD

Ornek Siparis:

160 A, Aliminyum, Feeder,
IP 55,600 mm, 4 iletkenli
KOA 0154-11-60

ILETKEN KONFiIGURASYONU

BOYASIZ / BOYALI
MoDUL TiP

ELEKTRIK

h

L

Plug-in Standart Boy

Plug-in Ara Boy

L1
L2
L3

PE

X Araboy
uzunlugu
(mm)

Feeder Standart Boy

Feeder Ara Boy

X Araboy
uzunlugu
(mm)

www.eae.com.tr




ILETKEN KONFiIGURASYONU

BOYASIZ / BOYALI .
MoDUL TiP ELEKTRIK

E = LI N E KO ']I ﬁ.ﬁﬁéﬁ CINSI
BUSBAR KODU
»»Doniis Modiilleri KORUMA SINIFI

H

Ornek Siparis:
250 A, Aliminyum, IP 55, 4 iletkenli
KOA 0254-I11-R

. . Sola Doniis
Ornek Siparis:
600 A, Bakir, IP 55, 5 iletkenli
KOA 0655-II-L
- L

imal edilebilecek en kisa
araboy odl¢iisii 350 mm'dir.

Asagi Doniis
Ornek Siparis: _
400 A, Aliminyum, IP 55, 4 lletkenli
KOA 0454 -1I- D J
- D
0
iIl. Akm| A | B | Cc|D
160 | 180 | 145 | 200 | 290
s | 250 | 185 | 147 | 200 | 290
g 315 | 190 | 150 | 200 | 290
S| 400 | 210 | 160 | 200 | 290
'g 500 | 222 | 166 | 200 | 290 Yukari Doniis
600 235 172 200 290 Ornek Siparis: 0 0
800 270 | 190 | 200 | 290 600 A, Bakar, IP 55, 5 iletkenli
250 | 180 | 145 | 200 | 290 KOA 0655-11-U - U
c | 3815 | 185 | 147 | 200 | 290 /
< —|L1
3 400 | 190 | 150 | 200 | 290 —l
600 | 210 | 160 | 200 | 290 —|L3
—|N
800 | 235 | 172 | 200 | 290 == | pE

Standart digi modiiller igin ltitfen firmamizi arayiniz.
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E-LINEKO-II

»»Doniis Modiilleri

il. Akm A | B | C | D
160 180 145 200 290
s 250 185 147 200 290
2 315 190 150 200 290
s 400 210 160 200 290
:2 500 222 166 200 290
600 235 172 200 290
800 270 190 200 290
250 180 145 200 290
- 315 185 147 200 290
5 400 190 150 200 290
@ 600 210 160 200 290
800 235 172 200 290

Standart digi modidiller igin IGtfen firmamizi arayiniz.

ko [ [ -

X=min. 200 mm. Uretilmektedir.

Ornek Siparis:

250 A, Aliminyum, IP 55,
4 iletkenli

KOA 0254 -1I- UV

X=min. 200 mm. {retilmektedir.

Ornek Siparis:

400 A, Bakir, IP 55,
5 iletkenli

KOC 0455 -lI- DV

Y= min. 150 mm. tretilmektedir.

Ornek Siparis:

315 A, Aliminyum, IP 55,
5 iletkenli

KOA 0355 -II- RH

Y= min. 150 mm. lretilmektedir.

Ornek Siparis:

160 A, Aliminyum, IP 55,
4 iletkenli

KOA 0154-II-LH

-

N
LH ]

Yukari Dikey
Ofset

uv

Asagi Dikey
Ofset

BUSBAR
iLETKEN CiNSi

BUSBAR KODU

KORUMA SINIFI

iLETKEN KONFIGURASYONU
BOYASIZ / BOYALI

MoDUL TiP

ELEKTRIK

oo

oo

Saga Yatay
Ofset

Sola Yatay
Ofset

LH

oo

L1
L2
L3

oo

PE

www.eae.com.tr




E-LINEKO-II

»»Doniis Modiilleri

il. Akim| A | B | C | D
160 180 145 200 290
s 250 185 147 200 290
g 315 190 150 200 290
s 400 210 160 200 290
:3 500 222 166 200 290
600 235 172 200 290
800 270 190 200 290
250 180 145 200 290
- 315 185 147 200 290
5 400 190 150 200 290
@ 600 210 160 200 290
800 235 172 200 290

Standart digi modiiller igin ltitfen firmamizi arayiniz.

10

BUSBAR
ILETKEN CINSi

BUSBAR KODU
KORUMA SINIFI

ILETKEN KONFIGURASYONU

ELEKTRIK

BOYASIZ / BOYALI
[ MoDUL TiP

ol [ ][] [ -]

Y= min. 200 mm. Uretilmektedir.
Ornek Siparis:

250 A, Aliminyum, IP 55,

4 iletkenli

KOA 0254-11-KRU

Y= min. 200 mm. lretilmektedir.
Ornek Siparis:

400 A, Bakir, IP 55,

KOC 0455 -lI- KLU

X= min. 200 mm. iiretilmektedir.
Ornek Siparis:

315 A, Aliminyum, IP 55,

5 iletkenli

KOA 0355 -lI- KRD

X=min. 200 mm. Uretilmektedir.
Ornek Siparis:

160 A, Aliminyum, IP 55,

4 iletkenli

KOA 0154-11-KLD

Saga Yukari
Kombine Ofset

- KRU

oo

Sola Yukari
Kombine Ofset

- KLU

—|L1
—|L2
—(L3

== | pE

Saga Asagi
Kombine Ofset

- KRD

—|L1
—|L2
—(L3

== | pE

Sola Asag
Kombine Ofset

- KLD

oo
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E-LINEKO-II

»»Doniis Modiilleri

il. Akm| A | B | C|D
160 180 145 200 290
s 250 185 147 200 290
2 315 190 150 200 290
s 400 210 160 200 290
:3 500 222 166 200 290
600 235 172 200 290
800 270 190 200 290
250 180 145 200 290
- 315 185 147 200 290
5 400 190 150 200 290
@ 600 210 160 200 290
800 235 172 200 290

Standart digi modidiller igin IGtfen firmamizi arayiniz.

ko [ [ -

Y= min. 200 mm. lretilmektedir.
Ornek Siparis:

250 A, Aliminyum, IP 55,

4 iletkenli

KOA 0254 -1I- KUR

Y= min. 200 mm. Uretilmektedir.
Ornek Siparis:

400 A, Bakir, IP 55,

5 iletkenli

KOC 0455 -11- KUL

X=min. 200 mm. Uretilmektedir.
Ornek Siparis:

315 A, Aliminyum, IP 55,

5 iletkenli

KOA 0355 -lI- KDR

X=min. 200 mm. Uretilmektedir.
Ornek Siparis:

160 A, Alliminyum, IP 55,

4 fletkenli

KOA 0154-11-KDL

|
.

Yukan Saga
Kombine Ofset

- KUR

Yukan Sola
Kombine Ofset

- KUL

Asagi Saga
Kombine Ofset

- KDR =
—| L1
—| L2
—| L3
—| N
= pE
Asagi Sola

Kombine Ofset

- KDL

BUSBAR

iLETKEN CiNSi

BUSBAR KODU

KORUMA SINIFI

iLETKEN KONFIGURASYONU
BOYASIZ / BOYALI

MoDUL TiP

ELEKTRIK

P

—| L2
—|L3

== | pE

&

N
DORR\ @
e s\

00T
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E-LINEKO-II ILETKEN Cisi

BUSBAR KODU
> KORUMA SINIFI
Tanitim ILETKEN KONFiGURASYONU
BOYASIZ / BOYALI :
[MODULTiP ELEKTRIK
Rediiksiyon Modiilii
Busbar kesidini degistirmek igin
kullanihr.
NOT: Rediiksiyon
Rediiksiyon modiillerinin segimi, Ornek Siparis:
kullanimi ve disilen tarafin 400-250 A, Aliiminyum, - RD =11
elektriksel korunmasi miisterinin IP 55, 5 lletkenli = tg
sorumlulugundadir. KOA 0455-11-RD2 =N
= | pE
Rediiksiyon Modiilii
Indirgenme Tablosu
KOA - Al KOC - Cu
iletkenli iletkenli
Anma Duslilen Anma Akimi Anma | Dustilen Anma Akimi
AKimi | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 AKIMI | 250 | 315 | 400 | 600
250 | v | - | - - - - g3 V-
315 | v | v | -|-|-|- |20 vV |vV|I-]|-
40 | - |V v | - - - 600 | - |V |V | -
50 | - | - |vI|v |- |- 800 | - | - |V |V
w | || [v][/] >
800 | - | - | - |- |V |V
Ornek Siparis: “T" Modiilii
250 A, Aliminyum,
IP 55, 4 iletkenli
KOC 0254 -1I- T
- T
iIl. Akim| A | B
160 | 290 | 145
s| 250 | 295 | 147
S| 315 | 300 | 150 Dortlii Doniis
S| 400 | 320 | 160 )
2| 500 | 332 | 166 SBBEK i'lplaﬂ_$i
, Aliminyum,
0 45 | 172 !
Zgo 280 "5 IP 55, 4 lletkenli -
KOA 0654-I11-DD
250 | 290 | 145
« | 315 | 295 | 147
¥ | 400 | 300 | 150
“ 1 600 | 320 | 160
800 | 345 | 172

Standart digi modiiller igin ltitfen firmamizi arayiniz.
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E-LINEKO-II ILETKEN Cinsi

e e .. . BUSBAR KODU
»»Doniis Modiilleri

KORUMA SINIFI
ILETKEN KONFIGURASYONU
BOYASIZ / BOYALI

| EMODULTiP ELEKTRIK
L

Sonlandirma Modiilii
E-Line KO-II bitis yerinde,

moddili sonlandirmak Ornek Siparis:
igin kullanihr. 250 A, Bakar, IP 55, 5 iletkenli
KOC 0255 -II- S s
Yatay Dilatasyon Modiilii
Uzun yatay hatlarda Yatay Dilatasyon
genlesme modiilii olarak ve .
bina dilatasyon gegislerinde Ornek Siparis: )
kullanihr. 250 A, Aliminyum, IP 55, 4 lletkenli g
(Uygulama sekli igin liitfen KOA 0254 -1I- YDT =
sayfa 25'e bakiniz.) - YDT |==

Dikey Dilatasyon Modiilii

Cok kath binalarin dikey hatlarinda
genlesme modulii olarak kullanilir. Dikey Dilatasyon
(Uygulama sekli igin liitfen

sayfa 25'e bakiniz.) Srmek Sipari
rnek Siparis:

250 A, Bakir, IP 55, 5 iletkenli

KOC 0255 -1I- DDT g

- DDT
L3

I

N
PE

Fleksible (esnek) Elemanlar
Pano busbar arasi
baglantilarda kullanilir.
Fleksible (Esnek)
B Elemanlar
Ornek Siparis: .
600 A, Aliminyum, 4 lletkenli 550 mm.
KOA 0454 -II- F55

Standart digi modidiller igin IGtfen firmamizi arayiniz. * X, Y, Z ve ¢ dlgiilerini sipariginizde belirtiniz.
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BUSBAR
E = LI N E KO ']I iLETKEN CiNSi
BUSBAR KODU
PP Besleme Kutulari KORUMA SINIFI
(Hat Bagl / Hat Sonu)

ILETKEN KONFIGURASYONU

BOYASIZ / BOYALI _
EMODULTiP ELEKTRIK

Besleme 1 =lu
Ornek Siparis: =
25_0 A, Bakir IP 55, B1 =
5 lletkenli -
KOC 0255-11-B1
4 iletkenli
210 350
| L1
| L2
3 |c|Ls
®  \=3|N
—
PE
550 (Gévde)
Ornek Siparis: Besleme 2
. . 250 A, Aliminyum IP 55,
4,5/ 5 PE iletkenli 4 iletkenli
210 200 350 KOA 0255 -II- B2
—| u - B2
o —| L2
g | L3
—/ N
C——#+—PE
)
PE
550 (Govde)
4,5 / 5 CPE (Temiz Toprak) iletkenli
210 200 350
| L1
| L2
3 |==|Ls
~  |=3|N
1| CPE Tavan
—
PE
(Govde) Besleme
Kutusu
Tavan Montaj & Somun
Pargasi
. o o1 60
il. Akm| A | B | C
160 70 | 180 | 260 — v —
250 75 | 180 | 260
3 - ] [%]
S| 315 80 | 180 | 260 N —
S| 400 | 100 | 180 | 260 = L N N :
D — . . v
J| 500 | 112 | 240 | 315 Kompakt salterli besleme kutusu 6rnegi
600 | 125 | 240 | 315 =
[ —])
800 | 160 | 300 | 375
250 70 | 180 | 260
< | 315 75 | 180 | 260 A
2 | 400 80 | 180 | 260 'B ’
“ 1 600 | 100 | 180 | 260 c >
800 | 125 | 240 | 315 < >

1 4 WWW.eae.Com. i u——




E-LINEKO-II

»»Besleme Kutulari
(Ortadan Beslemeler)

BUSBAR

iLETKEN CiNSi

BUSBAR KODU

KORUMA SINIFI

ILETKEN KONFiIGURASYONU

ol [ [ [T

Ortadan Besleme 1

Ornek Siparis:

600 A, Aliminyum IP 55, 4 iletkenli
KOA 0654 -lI- BO1

Ortadan Besleme 2

Ornek Siparis:

600 A, Aliiminyum IP 55, 4 iletkenli
KOA 0654 -lI- BO2

H

BOYASIZ / BOYALI .
MoDUL TiP ELEKTRIK

- BO1

600

[
W=

oo

145

365

Standart disi modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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E = LI N EKO ']I ﬁ.ﬁﬁéﬁ CiNSi
BUSBAR KODU
»P»Besleme Kutulari

KORUMA SINIFI
ILETKEN KONFIGURASYONU
(Ortadan Beslemeler
KOA 800 - KOC 800 A)

BOYASIZ / BOYALI .
[MODULTiP ELEKTRIK

|

Ortadan Besleme 1

Ornek Siparis: \

800 A, Aliiminyum IP 55, 4 iletkenli - BO1
KOC 0854 -11- BO1

Ortadan Besleme 2 \

Ornek Siparis: - BO2
800 A, Aliiminyum IP 55, 4 iletkenli
KOC 0854 -li- BO2

600

145

250
365

Akim X Y
% KOA 800 | 145 | 292
KOC 800 | 120 | 247

Standart digi modiiller igin ltitfen firmamizi arayiniz.

16
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E-LINEKO-II

»»Besleme Kutusu Segimi

ELEKTRIK

Kat Aski
Elemani

Genlesme
Moddilu

Yatay Hatlarda
Cikis Kutusu Uygulamasi

Standart Boyda
Plug-in Busbar

Yatay hatlarda natr iletkeni
alttaki iletken olarak kabul edilir.

N Y

on
/)9 /l/o,{?

g 150 mm. s,

<150 mm..

£ 7

3 RO

T Tavan 4’%%

/

Fh o oo

N

Duvar

SN9=d
L=y (1000

ON

Dikey Hatlarda

Cikis Kutusu Uygulamasi
Dikey hatlarda notr iletkeni
on bakista sagdaki iletken
olarak kabul edilir.

17
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E-LINEKO-II ILETKEN Cisi

. . BUSBAR KODU
»»Pano Modiilleri

KORUMA SINIFI
ILETKEN KONFIGURASYONU

BOYASIZ / BOYALI _
EMODULTiP ELEKTRIK

Sekil 1 Sekil 2 Sekil 3

€] G €] Panoya Girig
- — — l
_D (o] _D o —p o - P10
Panodan Girig
Ornek Siparis:
D OoFp ip O dlo at 25_0 A, Ba.kII’|P 55, A
T ) 5 lletkenli 3
KOA 0655-11-P10
Ix © Ix
ﬂi y 01 @jy oz S
e AT o ’
Sekil 4 Sekil 5
2
Panodan Cikig I
G G
b d b d
- P11
Panodan Gikis
io qp e dp
A\
N
Q
0z IX 0z — ; IX
T 1L
LA, A

1. ‘Aklm‘ A ‘ x |y |z | t|Sekil
s 160 20 40 20 9 - 1
=) 250 25 40 20 11 - 2
Z| 315 30 40 20 [ 11| - 2
S 400 50 40 20 13 - 3
= 500 62,5 40 20 13 = 3
<| 600 75 40 20 | 13 | 40 4
800 | 110 | 40 | 20 | 13 | 40| 5 r&_‘
250 20 40 20 9 - 1
c| 315 | 25 | 40 | 20 | 11 | - 2 —J
ﬁ 400 30 40 20 11 - 2
o 600 50 40 20 13 - 3
800 75 40 20 13 | 40 4 ‘ “ \)) ' ‘ U
Busbar Pano &
Govde Flansi
o 1g - - o Pano
/ . M
5 0|
| z
o Not: Tiim akim kademeleri 2
R igin flang dlgiisii !
I standart 300x460 mm'dir.
(. 65|70 | 70 | 70
i
N
Panoya Agilacak Pencere Standart disi modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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BUSBAR

E-LINEKO-II

»»Sigortal Yiik Kesicili
Cikis Kutulari

KUTU TiPi

OOE

Standart Rakor Plakalari KOP 1651-S

Malz. Rakor Kod i¢ Gap
Cinsi  Tipi No  (mm)

Sac --- RPO ---

Sac M32 RP1 25

Sac M40 RP2 32

Sac  Ozel RP3 63
AL  2xOzel RP4 63
AL  4xM25 RP5 18 KOP 2551-S
AL  4xM32 RP6 25
AL  4xM40 RP7 32
AL  8xM32 RP8 25
Gikis kutularinin iginde standart olarak
EAE marka sigortali yiuk kesiciler
bulunmaktadir.
EAE SYK Salterler
* Yuk altinda agma - kapama,
+ Uzerinde NH sigorta yuvalari, e 4051-8
* Interlock kilit mekanizmasi,
+ Asma kilit takilabilme 6zelliklerine sahiptir.
AKIM Rakor | Sigorta | Sigorta 5W
@w | AL B C 1P| Tgi | Boyu | Salteri | Sip.No
KOP 160 | 370 | 300 | 195 | 135 | RPK1 | NHO00 | KYA | 3030205
KOP 250 | 480 | 380 | 240 | 150 | RP2 | NH1 KYA | 3030207
KOP 400 | 625 | 380 | 255 | 215 | RP3 | NH3 | SYK | 3030314

Her marka salter, kompakt salter,
ayrici v.b gibi elemanlarla gikis kutulari
tretmek mimkiinddr.

Standart disi modiiller iin liitfen firmamizi arayiniz.

IP55 5

AKIM KADEMESI
160A-16

KORUMA SINIFI 250 A - 25

400 A - 40

ELEKTRIK

S- STANDART SYK

B- BOS

Rakor plakast
(2 yonde)

Rakor plakast
(3 yonde)

Rakor plakast
3 yonde)

@\

www.eae.com.tr




E-LINEKO-II

»»Kompakt Salterli
Cikis Kutulari

Rakor Plakalari

Malz. Rakor Kod I¢ Cap
Cinsi  Tipi No (mm)

Sac  --- RPO ---

Sac M32 RP1 25

Sac M40 RP2 32

Sac Ozel RP3 63

AL  2xOzel RP4 63

AL  4xM25 RP5 18

AL  4xM32 RP6 25

AL  4xM40 RP7 32

AL  8xM32 RP8 25

Rakor Plakalari

\ Malz. Rakor Kod i¢ Cap
~ Cinsi  Tipi No (mm)
\ Sac  --- RPKO ---
\% Sac M25  RPK1 25
. 9 Sac M32 RPK2 32
\ Sac M40 RPK3 63
5 Sac  1xOzel RPK4 63

AKIM Rakor 5W

(Y] A B ¢ Tipi Sip.No
KOP 160 | 420 | 300 | 220 | RPK2 3030192
KOP 250 | 500 | 300 | 220 | RPK3 3030193
KOP 400 | 675 | 300 | 220 | RP3 3030194

*Her marka saltere gore EAE mekanizmali
kutu tasarimi yapilmaktadir.

Standart disi modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.

20

BUSBAR _
KUTU TiPi

AKIM KADEMESI
160A- 16

ko [p[ 1] |[s-[1][ ]

KOP 1651-M
KOP 1651-B

KOP 2551-M
KOP 2551-B

KOP 4051-M
KOP 4051-B

KORUMA SINIFI 250 A - 25
IP55 5 400 A - 40

ELEKTRIK

S- STANDART SYK
B- BOS

WWW.eae.Com. ir W ———




E-LINEKO-II

»»KOP-Data Cikis Kutular

Gikis Kutulari (125A)
KoP @ m - | DATA | - @ ) E ) ) m RAKOR | DPKO DO

SE 3

DPK3 D3

Cikis Kutusu DPK4 D4

Tipi PRIz

1 adet
SAYISI | 2 adet

1

2

(1254 12 | AKIMKADEMESI 3adet 3
Schuko(1x16A)

IP 55 5 |-KORUMA SINIFI CEE Mono- P1

faz(3x16A) P2

iz TiPi | CEE Mono- P3

iLETKEN SAYISI e Cet e 5

- N CEE Trifaz(5x16A) P5

5 lletkenli 1 CEE Trifaz(5x32A) | P6
CEE Trifaz(5x63A)

Bos B

.| 1xT6A MCB'li M1

SALTER TIPI | 3x16A MCB'li M2

1x32A MCB'li M3

Kablo Rakor Plakalari 3x32A MCB'li M4

3x63A MCB'li M5

Mat. Rakor  Sip. I¢ Cap

Tipi Kodu  (mm) y 400
R 34, 332
Al --- RPO --- Ozellikler;
+ 125A'e kadar otomat sigortali
Al M16 RP1 10 * RAL 7038 Boyali Aliiminyum Govde
+ Standart ekipmansiz ¢ikis kutusu,
rakor plakalari DPKO. )
Al 10xM16 RP2 10 * DIN rail ile Gretim( 4ad 3P otomat -
boyutuna uygun)
+ Opsiyonel olarak CEE ve Schuko tipi E@“ B ®y
priz takabilme -
Al M25 RP3 18 + Ekipmanli kutular, ABB otomatl
(C Tipi) olarak uretilmektedir. 238
Al 4xM25 RP4 18
400
332
|
3
N_[TdE ] /|
v
: |
129
==
]
{
[
3
— ) @® e B e
y; “: N .
- ® [C
T © @ @
/3

Standart digi modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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E-LINEKO-II

»»Cikis Kutular

156
[e]
101

165 iT

156
s
101

: B

0
ﬁ
190
230

20

105 ,,

©
146
192

190
230

20

135

181

Standart disi modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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BUSBAR _
KUTU TiPi

AKIM KADEMESI
32A-03

KORUMA SINIFI 40A-04

IP55 5 80A-08

SALTER TiPi
B1 -Acilir pencereli bos
B2 -Sabit pencereli bos

ELEKTRIK

ko (P | || |51 SeRsTn
- - 3x6 A  3x32A

3x1I0A  3x40A
3x16 A 3x50 A
3x20 A 3x63A
3x25A  3x80A

KOP 0351-P1
KOP 0351-P2 P1

Ornek Siparis:

32 A, IP 55, 5 iletkenli,
Acilir pencereli, 8ad
MCB'ye

uygun, Bos cikis kutusu

KOP 0351 - P1

Ornek Siparis:

32 A, IP 55, 5 iletkenli,
Acilir pencereli, 4ad
MCB'ye

uygun, Bos cikis kutusu

KOP 0351 - P2

P2

4ad MCB'ye uygun

KOP 0451-B1
KOP 0851-B1

Ornek Siparis:

40 A, IP 55, 5 iletkenli,
Acilir pencereli, MCB'ye
uygun,

Bos ¢ikis kutusu

KOP 0451 - B1

KOP 0451-B2
KOP 0851-B2

Ornek Siparis:
40 A, IP 55, 5 iletkenl,
Sabit pencereli, MCB'ye

uygun,
Bos ¢ikis kutusu
KOP 0451 - B2

WWW.eae.Com. ir W ———




E-LINEKO-II

»»Aski Elemanlari

Tasiyicilar
Aciklama L (mm) Kodu
UAS-K4 ASKI (1) 200 3005333
UAS-K4 ASKI (2) 250 3005332
UAS-K4 ASKI (3) 300 3005331
UAS-K4 ASKI (4) 350 3005330
UAS-K4 ASKI (5) 400 3005329
UAS-K4 ASKI (6) 500 3005328
UAS-K4 ASKI (7) 600 3005327
UAS-K4 ASKI (8) 700 3005326
UAS-K4 ASKI (9) 17100 3005325

Tasiyicilar

UAS-K4
L Kosebent

ELEKTRIK

Aciklama

Siparis Kodu

KO-II Dikey Saft Aski Sabitleme Takimi

3048476

.

50

Aciklama

Siparis Kodu

KO-II Dikey Saft Aski Sabitleme Takimi

(Fire Barrier)

3048995

50Eé

Aciklama

Siparis Kodu

KO-II Yatay Busbar Aski Sabitleme Tk.

3116749

Dike_y Kullanim
Ornegi

www.eae.com.tr

ﬁ

e~ a=No=Na=a

m

[ia]

Yata_y Kullanim

Ornegi
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E-LINEKO-II

»»Aski Elemanlari

ELEKTRIK

Tasiyicilar
Aciklama L (mm) Kodu
ASU2A-1 135 3008589 )
ASU2A-2 250 3008587 T
ASU2A-3 500 3008585
ASU2A-4 1000 3008583
ASU2A-5 2000 3008168 OOOOOOC;OOO ‘ OOOOOOOOOOE‘
Yatay Kullanim
Ornegi
I
Dike_y Kullanim
Ornegi

Baglanti Elemanlan

o
Agtklama Lm _Kodu § Akim  Aliiminyum  Bakir

BRA 11-05 Tij Aski (M8) 500 5000039 L § @ ® ®
BRA 11-10 Tij Aski (M8) 1000 5000038 s 160 70 _
BRA 12-05 Tij Aski (M10) 500 5000037 § Tij 250 75 70
BRA 12-10 Tij Aski (M10) 1000 5000032 § 315 80 75
BRA 10 Uzatma Elemani (M8) 2000 1004313 - 400 100 80
BRA 13 Uzatma Elemani (M10) - 1004312 500 12 -
BRA 9 Cekmeli Diibel (M8) - 5000033 gli?::r?u 600 125 o0
BRA 9 Gekmeli Diibel (M10) - 5000023 800 160 125
M8 Celik Somun § Fp— Busbar kesit dlgileri tablosu
M10 Celik Somun - 1000522 . Matkap Ucu Capi
M8 Pul - 1000502 Celik Diibel M8......012
M10 Pul - 1000504 M10....014

@  Celik Somun

Pul

Aciklama Akim Amm) Kodu

KOA - 1 UT Kelepge 500 115 5000039
KOA - 2 UT Kelepge 1000 120 5000038
KOA - 3 UT Kelepgce 500 125 5000037
KOA - 4 UT Kelepgce 1000 145 5000032
KOA - 5 UT Kelepge 2000 157 1004313

KOA - 6 UT Kelepce - 170 1004312
KOA - 8 UT Kelepge - 205 5000033
KOC - 2 UT Kelepge - 115 5000023
KOC - 4 UT Kelepge = 125 1000521
KOC - 6 UT Kelepge = 145 1000522
KOC - 8 UT Kelepge = 170 1000502

24 www.eae.com.tr




E-LINEKO-II

»»Aski Elemanlari

Aciklama Amm) Kodu

KT 200 Kanal Tastyici 235 3008567
KT 250 Kanal Tasiyici 285 3008565
KT 300 Kanal Tastyici 335 3008563
KT 400 Kanal Tasiyici 435 3008561
KT 500 Kanal Tasiyici 535 3008559
KT 600 Kanal Tastyici 635 3008264
TS 200 Kanal Taslyici 205 3008551
TS 250 Kanal Taslyici 255 3008549
TS 300 Kanal Taslyici 305 3008547
TS 400 Kanal Taslyici 405 3008545
TS 500 Kanal Taslyici 505 3008543
TS 600 Kanal Taslyici 605 3005828
TMP 8 Tavan Montaj Elemani - 3008382
Kupilya - 1004310

Aciklama Kodu
Dikey Saft Aski Takimi 3048476

Aciklama Kodu
Dikey Aski Takimi (Z) 3048476

Aciklama Kodu
Dikey Aski Takimi (VS) - 40 3025379
Dikey Aski Takimi (VS) - 60 3025378

0
@96 -
€ s o | 8
S_ 2 75 | 7
B S
TMP 8 IS o
@

4

Kupilya
R

e
Sy
R
!

S Dikey Saft Aski Takimi
\

Y

\;"/

Dikey Aski Takimi (2)

Dikey Aski Takimi (VS)

www.eae.com.tr

2
i

ELEKTRIK

f———155———
e

14x20
O-010 Q G
12x20

O SN ‘
4] | o “T’@
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E-LINEKO-II
»»Dikey ve Yatay Busbar Uygulamalari

ELEKTRIK

TAVAN
T . . TAVAN
g 8 s 4, a, 49 4 o
9 A Y s A h <
a a a < <
o < ) s » X
. = el
L 2 a
4 L1 x|
] L2 8
: L3
E 4 N L _Elu
=1 100 PE BUSBAR (YATAY POZiSYON) e
[a] L L |In

SEKIiL-4 KiRiS GEGIiSI YATAY POZISYON

a

’nJ  SEKIL-1 YATAY POZiSYON

TAVAN
% ) @ S e Sl 4 . v% - N\
3 s
BUSBAR-1 S 3
ko a .
a L1 . 9 r .
. DELIK DAHILI KO-Il YANGIN
ti — BARIYERI MODULU
g 4 )3 % BUSBAR %
h [=]
2 BUSBAR-2 ©
. K] & o
L2 4 YANGIN DURDURUCU HARICI
L3 FIRE BARIYER MALZEMESI
. N (MUSTERI TARAFINDAN
PE En UYGULANACAKTIR.)
o SEKIL-2 YATAY POZISYON SEKIL-5 ORNEK YANGIN BARIYERLI DUVAR GEGISi
TAVAN
< z V_I\,,
e 4 s 4 a4 ° < <
Feta L, . % -
. " <
g =1 200 (min.)
o 2 - ) min.
) L1 L2 L3 NPE L1 L2 L3 NPE DELIK || ‘
0 % BUSBAR 1 r %
o T of O
S 100
S|+ |00 | BUSBAR-1 BUSBAR-2 ]
e ) EK NOKTASI
3 N
"N SEKIL-3 DIK POZISYON SEKIL-6 STANDART DUVAR GEGISI

Yukarida verilen dlciler minimum degerlerdir. Tiim dlgiiler mm cinsinden verilmistir.
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E-LINEKO-II

»»Dikey ve Yatay Busbar Uygulamalari

TAVAN
% a . < P p) %
. a " < )
a 9 4 a "
a4 g 4 a 4
9 Pa)
4
o
X (@]
[8Y]
L1 L2 L3 NPE
1 BUSBAR (DiK POZISYON) T

SEKIL-7 KiRiS GEGISi DIK POZISYON

ARKA DUVAR - PERDE BETON

=
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SEKIL-8 SAFT YERLESIM OLGULERI (YATAY)

NOT : Dogru saft yerlesim dl¢lislini Dikey Hatlarda
bulmak igin; Cikis Kutusu Uygulamasi
A= B+C+330

Dikey hatlarda notr iletkeni
on bakista sagdaki iletken
olarak kabul edilir.
A =Minimum On Duvar Mesafesi
B = Kapak Agilma Mesafesi
C = Gikis Kutusu Derinligi
Cikis Kutulari sayfasi bkz.
sayfa 18-19 veya ¢ikis kutunuzun
ozel C 6lglisti)

Yukarida verilen dl¢iler minimum degerlerdir. Tlm 6lgiiler mm cinsinden verilmistir.
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»»Yatay ve Dikey Dilatasyon Modulii Uygulamalari

Yatay Dilatasyon Modulii (YDT) Uygulamalari
Uzun yatay hatlarda alttaki sekillerde gosterildigi gibi kullanilr.(Sekil-1)

B

ELEKTRI

Besleme Noktasi

Hat Sonu

Dilatasyon Modu

‘ L=39m
=
] = I = ‘
L=40-60m
B
‘ L<39m r L<39m ke L<39m r L<39m
‘ L>60m
B
P >l |
‘ L>51m
=
P ) | »
‘ L>78m

SEKIL-1 YDT UYGULAMASI
Busbar hatti bina dilatasyonundan gegiyorsa mutlaka dilatasyon modulii kullanilir.(Sekil-2)
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SEKIL-2 YDT BINA DILATASYONU UYGULAMASI

Dikey Dilatasyon Modulii (DDT) Uygulamalar

1-) Cok katli binalarin dikey hatlarinda kullanilir.

2-) Her kat gegisinde iki sabit aski arasinda bir adet kullanilr.(Sekil-3)
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»»>Yangin Bariyeri

BUSBAR KODU
KORUMA SINIFI

3
]
]

Ornek Siparis:
250 A, Bakar, IP 55, 5 iletkenli Busbar igin
Yangin Bariyeri

ILETKEN KONFIGURASYONU FLEKTRIK
BOYASIZ / BOYALI
MODUL TiPi v &1aiisii
YOlglisti ) 4515
A (mm): Yangin bariyeri kalinhigi S—
Y (mm): Yangin bariyeri merkez noktasi : - | Blok Ek
. —
Harici Yangin
Bariyeri
(Miisteri tarafindan
uygulanacaktir.)

A \

KOC 0255- 1l -STD-150-40
\, Dahili
Yangin Bariyeri Yan‘gln‘
Bariyeri

Dikey hatlarda kat gecislerinde yada yatay hatlarda duvar gegislerinde; o
alev ve dumanin ayrik yapili busbari baca gibi kullanarak bir alandan
diger bir alana gegisini engellemek igin kullanilir. —
Yangin Bariyeri Olgiilendirilmesi
KO-Il Busbar igine yerlestirilecek yangin bariyerlerinin siparigi ve 6lgiisii @ %
verilirken asagidaki hususlara dikkat edilmelidir. P
1. Kat betonunun yada duvarin kalinligi cm cinsinden belirtilmelidir.(A mm) =
2. Yangin bariyerinin busbar lizerinde bulunacagi yerin merkez élgiisi,

KO-II busbarin blok eksiz tarafindan sekildeki gibi 6l¢iilerek cm cinsinden

belirtiimelidir.(Y mm)

Yangin bariyerinin oldugu yere pencere konulmamaktadir.
4. Yangin bariyerleri kat ve duvar kalinligi belirtiimedigi durumlarda standart

olarak 300 mm olarak yerlestirilir. =
5. Minimum yangin bariyerli araboy 6l¢iisii 600 mm'dir.

Y TTT7

»»Araboy Olciisii Alinmasi =)

Busbar montaji yapildiginda standart boylarin yerlerde ve diger benzeri yerlerde araboy (6zel 6lgtide) busbarlar kullanilr.
Bu gibi durumlarda araboy 6élgiisiinii agagida belirtilen sekilde tespit ediniz. Minimum araboy dlgiisii 350 mm'dir.

JJUHRK

Daha fazla bilgi igin firmamizi arayiniz.

X dlglisli bir busbarin govde sacinin kogesinden diger
busbar govde sacinin kogesine kadar cm cinsinden
olgilir. Daha sonra bulunan bu 6lgliden 120 mm
cikarilarak araboy 6l¢iisii bulunur.

X=A-12 (mm) X=Araboy Olgusli
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»»KO-I1l Sonlandirmanin Montaji

ELEKTRIK

2  Sekil 3.

1- Koruma sacini sokiiniiz. BIok eksiz 2- Blok eksiz tarafi blok ekli tarafa ek yan 3- Blok ekin ek yan kapagini diger
tarafin ek tist kapagini, ek yan kapagini ve kapak civatalari gévdeye oturacak sekilde gbvdeye sabitleyiniz.
yandaki iki viday sokiiniiz. monte ediniz.

(1a Montaj sirasinda atilacaktir.)

4- Gift kafali kinlan somunu bi-  5- Gift kafali kirlan somunun 6- Her iki tarafin ek Uist kapaklarini monte ediniz. Kapagi
rinci kafa kirilana kadar sikiniz.  birinci kafasini kirarak aradaki kapatmadan son bir gdz kontrolii yapiniz. Kalan tek kapagini
plastik parca ile beraber atiniz.  (ek yan saci) monte ediniz. 5 iletkenli hatlarda toprak iletke-
ninin pozisyonunu sirekli takip ediniz.

i

55 Nm (401bft)
7- iletkenler arasindaki 8- Herhangi bir sebeple blok eke miidahele
izolatorlerin gatlak veya kirk, edilecekse, bu islemden sonra blok ekin
olup olmadigini kontrol ediniz. saplamasini tork anahtari ile 55 Nm

(40 Ibft) sikiniz.
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»»Beyan
Uriin Grubu E-Line KO-II Busbar Enerji Dagitim Sistemleri
imalatg EAE Elektrik Asansér End. insaat San. ve Tic. A.S.
Akgaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak,
No:10, 34522 Esenyurt - istanbul

Asagida tanimlanan deklarasyonun konusu Avrupa Mevzuatlari ile uyumludur.
Bu uygunluk deklarasyonu iireticinin sorumlulugu altinda yapilmistir.

Standart:

TS EN 61439-6

Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizeni donanimlari - Boliim 6: Genel
sebekelerdeki gii¢ dagitimi icin donanimlar

CE - Yonetmeligi:
2014/35/EU "“Algak Gerilim Direktifi"
2014/30/EU "“(EMC) Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi"

2011/65/EU "RoHS Direktifi"

Teknik Dokiiman Hazirlama Yetkilisi:

EAE Elektrik Asansoér End. insaat San. ve Tic. A.S. _
Akcaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10 34522 Esenyurt-Istanbul

Emre GURLEYEN

Tarih Dokiiman imzalama Yetkilisi

20.04.2016 Elif Gamze KAYA OK

Genel Midur Yardimcisi
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»»Sertifikalar

TEST CERTIFICATE

b DEKRA NERTERE

TEST CERTIFICATE

¥ D> DEKRA YHERUY

TEST CERTIFICATE

b pekra YEERHW

TEST CERTIFICATE

b pekra YERRERE
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ELEKTRIiK
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D DEKRA TREERY
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E-LINEKO-II
»»Genel Uriin Ozellikleri

ELEKTRIK

_ 160A 800A ARASIPLUG-IN
BUSBAR KANAL SISTEMi GENEL URUN OZELLIKLERI (E-LINE KO-If)

1- Standartlar & Sertifikasyon:
- Busbar kanal sistemi, uluslararasi IEC 61439-6 standardina uygun olmali, busbar sisteminin her akim kademesi igin tip testi yapilmis,
uluslararasi kabul gormiis test laboratuvarlarindan standartlara uygunluk belgesi alinmis olmalidir. Kisa devre tip testleri de ayni standarda uygun
olarak yapilmali ve tip testi sertifikasi alinmis olmalidir. Busbar sistemi standarda ve test sertifikasina uygun olarak retilmelidir.

- Busbar kanal sistemi CE isaretli olmalidir.

- Busbar kanal sistemi modiilleri Gizerinde standartlara uygun olarak bir tip etiketi bulunmali, tip etiketinde sistemin markasi, tipi, iletken sayisi ve
elektriksel degerleri belirtilmelidir.

- Busbar kanal sistemi ISO 9001 kalite sistemine ve ISO 14001 gevre sistemine sahip bir tesiste imal edilmelidir.

2- Sistemin Genel Yapisi

Busbar sistemi asagida belirtilen faz konfiglirasyonuna ve iletken sayisina uygun olarak tam boy kalay ile kaplanmig Altiminyum [ yada Bakir |
iletkenli yapida ve hava izolasyonlu PLUG-IN tipte olmalidir Dis govde galvanizli sac olmali, galvanizli sac govde altta belirtilmis ise RAL 7038 renk
elektrostatik firin boyali olarak tiretilmelidir. Sistemin koruma sinifi IP 55 olmalidir.

2.1- Elektriksel Degerler

. .. . . P Al iletkenler igin; Cu iletkenler igin;
- Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi 1000V olmalidir. 160A - Tsn degeri 10kA, tepe deeri 17kA  250A - 315A : Tsn degeri 18kA, tepe degeri 36kA
- Busbar kanallarin minimum kisa devre degerleri yandaki gibi olmalidir: 250 ve 315A : 1sn degeri 15kA, tepe degjeri 30kA  400A - 1sn degeri 25kA, tepe degeri 52,5kA
2.2- Govde ve Genel Yapi 400 ve 500A : Tsn degeri 30KA, tepe dederi 63,5kA  600A ve iistii : Tsn degeri 35kA, tepe degeri 73,5kA

- Busbar sistemi 160 - 800A arasi akim kademelerinde imal edilmeli ve ayriR-BAFAiI"ol 4TSk tepe degeri 735kA

- Sistemin deliksiz galvaniz sacdan olusan gdvdesinin bir yiiziinde 50 cm'de bir ¢ikis alinmasini saglayacak sekilde yerlestirilmis plug-in pencere-
ler olmalidir. Bu pencereler busbar gévdesinin iki tarafina sasirtmali olarak yerlestirilmeli ve iki ylizden ortalama 25 cm'de bir gikis alinabilmelidir.
Busbar kanal boylarinin eklenmesi sirasinda faz sirasinin ters olarak yapilmasini engellemek igin, busbar kanal tizerinde dogru montaji glivence
altina alan tahditler bulunmalidir.

- Busbar kanal tizerindeki Plug-in noktalarinin IP kapaklari menteseli olmalidir. Plug-in pencerelerinin IP kapaginin altinda, kutu toprak kontaginin
plug-in penceresine siiriilmesiyle agilan panjur sistemi olmalidir. Panjur mekanizmasi gikis kutusu takilir iken otomatik olarak agilabilmeli, ¢ikis
kutusu c¢ikartildiginda ise otomatik olarak kapanmalidir. Higbir sekilde pencere icine parmak girmemeli ve iletkenlere el degmemelidir.

- Busbar kanallarinin gévdesi en az T mm kalinliginda ginko kapli (galvanizli) sacdan imal edilmelidir. [ Busbar kanallarin gévdesi en az T mm
kalinliginda, galvaniz tistiine RAL 7038 renk epoksi polyester sinifi boya ile boyanmig sacdan imal edilmelidir.]

- Busbar kanal sisteminde, asagi-yukari, saga-sola doniis elemanlari, “T" ve ofset elemanlari, pano, trafo ve kablo baglanti elemanlari, sonlan-
dirma, yatay ve dikey genlesme elemanlari standart olarak bulunmalidir. Projenin uygulamasi sirasinda gerekli olabilecek 6zel modiil ve ara boy
busbar kanallar standart 6zelliklere ve teknigine uygun olarak kisa zaman i¢inde imal edilebilmelidir.

- Busbar hatlari bina dilatasyon noktasindan gegiyorsa gegis yerinde muhakkak yatay dilatasyon elemani kullanilmalidir. Ayrica yatay hatlarda 40
m'de bir yatay dilatasyon elemani kullaniimalidir.

- Busbar kanallarin dikey saft uygulamalarinda, her katta katlardaki genlesmeleri izerine alacak, fiziksel yapisi busbar kanalin fiziksel yapisi ile
ayni dikey genlesme elemani kullaniimalidir.

2.3- iletkenler

- Busbar kanal sistemi 160-800A arasinda alliminyum iletkenli olmaldir.

[ Busbar kanal sistemi 250-800A arasinda bakir iletkenli olmalidir.]

- Busbar kanal sistemi asagidaki iletken sayisi ve faz konfiglirasyonunda olmalidir.

- 4 iletkenli : L1/L2/L3/N/Toprak (Govde)

-[4 % iletkenli : L1/L2/L3/N/ "% PE+ Toprak (Gévde) (% PE iletkeni ve Gvde-birlesik)]

- [5tamiletkenli: L1/L2/L3/N/PE + Toprak (Govde) (PE iletkeni ve Govde-birlesik)]

- Notr iletkeni faz iletkenleri ile ayni kesitte ve izoleli olmalidir.

- Aliminyum iletkenler boydan boya kesintisiz olarak énce nikel, daha sonra kalay ile kaplanmali ve 6101 sinifinda olmalidir.

- [Bakir iletkenler boydan boya kesintisiz olarak kalay kaplanmali ve elektrolitik bakir olmalidir.]

2.4- izolasyon Yapisi

- Busbar sistemi iletkenleri alev yiiritmez (850 GLW) yapida izolatérler lizerine yerlestirilerek olusturulan ayrik baral yapi ile hava izolasyonlu
olmalidir.

2.5- Modiiler Ek Yapisi

- Busbar kanal modiillerinin eklenmesi tiim akim kademelerinde merkezi tek civata, izolatorler, diizglin ek yapisini saglayan kare pul ve belvil
rondela diizeneginden olusan giivenli blok ek ve “tek civata konstriiksiyonu" ile yapiimalidir. Sikma isleminden sonra civata basi sabitlenmelidir.
2.6- Koruma Sinifi

- Busbar kanallari IP 55 koruma sinifinda olmalidir.

3- Cikis Kutulari

- Plug-in tip busbar kanal sisteminin her plug-in ¢ikis noktasindan 400A'e kadar plug-in ¢ikis kutulari ile akim alinabilmelidir. Bu kutular busbarin
enerjisi kesilmeden sokiillip takilabilmelidir. 3 metrelik standart boy lizerinde en az 5 plug-in pencere bulunmalidir. Sistem IP 55 oldugunda bu
pencereler kullaniimadigi zaman IP-55 korumali bir kapak ile kapali olmalidir.

- Plug-in gikis kutularinin kontaklari glimiis kapli olmahdir.

- Busbar gikis kutulari 80 A'e kadar alev yuriitmez (850 GLW) malzemeden imal edilmelidir. 160 A'den itibaren ¢ikis kutulari sacdan imal edilmeli ve
epoksi polyester sinifi elektrostatik toz boya ile RAL 3020 renginde boyanmalidir.

- Plug-in ¢ikis kutular asagidaki mekanik ve elektrik glivenlik sartlarina sahip olmalidir.

- Icindeki koruma cihazi “on" pozisyonunda iken kutunun busbara takilmasini yada gikariimasini engellemek igin, kutuyu busbar gévdesine meka-
nik olarak kilitleyen bir gtivenlik mekanizmasi olmalidir. Kutunun kapagi ancak "off" pozisyonunda agilmalidir.

Kutu busbara takili ve "off" pozisyonunda kapadi agik iken canli higbir iletken agikta olmamali ve bu halde kutunun koruma sinifi IP 2x olmahdir.
Kutunun topraklama kontagi sisteme yerlestirilirken ilk temas etmeli ve sistemden sokiiliirken temasi en son kesilmelidir.

- Busbar gikis kutulari yukiin enerjisi kesilmeden kapagdin agilmasini sinirlayan kilit mekanizmasina sahip SYK sigortali yiik kesici [ yada kompakt
salter] ler ile donatilmig olmalidir.

4- Montaj ve Devreye Alma Testleri

- Busbar kanal sisteminin montaji elektrik projesine, elektrik tek hat semalarina ve yerlesim planlarina uygun olarak bu planlarda gosterilen tip

ve akim degerlerine uygun bir sekilde yapilmali, montaj islemleri sirasinda uretici montaj talimatlarina dikkatle uyulmalidir. Merkezi ek civatalari
mutlaka uygun degere ayarlanmig tork anahtari ile sikilmali ve civatanin somun tarafi kilitleme kapagi ile sabitlenmelidir.

- Busbar sisteminin montaji tamamlandiktan, projesine ve montaj talimatlarina uygunlugu kontrol edildikten sonra meger izolasyon test cihazi ile
izolasyon testi yapilarak devreye alma test tutanagi diizenlenmelidir. Tim iletkenler ve gévde arasindaki izolasyon dederleri 1 megaohm {izerinde
olmalidir.
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EAE Elektrik A.S.

Akcaburgaz Mahallesi,

3114. Sokak, No:10 34522
Esenyurt - Istanbul - TURKEY
Tel: +90 (212) 866 20 00

Fax: +90 (212) 886 24 20

EAE Elektrik Gebze Fabrika
Gebze IV Istanbul Makine ve
Sanayicileri Organize Bolgesi

6.Cadde No.2 Demirciler Koyu
Dilovasi - KOCAELI - TURKEY
Tel: +90 (262) 502 05 65
Fax: +90 (262) 502 05 70
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